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STI.3.0.2.0. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych dla przebudowy i rozbudowy palacu, przebudowy pralni, budowy stodoty elektrycznej, budowy
wiaty wraz z infrastrukturg w zakresie wykonania przytacza wody.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej dla robot
budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot w obiekcie wymienionym w pkt. 1.1. Ponadto, zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego niniejsza ST stanowi podstawe sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego.

UWAGA;

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki ich realizacji, ktore sa niezbedne do okre$lenia ich standardu i jakosci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych i drugorzgdnych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3 Zakres rob6t objetych ST

W sktad niniejszej czg¢éci ST wchodzg nastepujace roboty zwigzane z wykonaniem przytacza wody.
1.4 Ogéine wymagania dotyczace robét

Dokumentacja projektowa, ST oraz inne dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowia czgs¢
kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentacji
kontraktowej. O ich wykryciu powinien powiadomi¢ Inwestora oraz Inspektora Nadzoru, ktoéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialdéw musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonym wymaganiami. W przypadku,
gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z Wytycznymi zawartymi w dokumentacji przetargowej lub
ST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ robot, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢  z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zaklada sig, co nastgpuje:

1. przekazanie placu budowy - Zamawiajacy w terminie okre§lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Zamawiajacy
poda lokalizacje i wspodtrzedne glownych punktow obiektu oraz reperdéw, za ktdrych ochrone ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca,

2. dokumentacja projektowa - Zamawiajacy przekaze Wykonawcy kompletng dokumentacja projektowa na
warunkach okreslonych w umowie,

3. obsluga geodezyjna budowy - Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwick bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt,
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4. zabezpieczenie terenu budowy - Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji az do jej zakonczenia. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, balustrady, o$wietlenie, sygnaty, znaki
ostrzegawcze i wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot,

5. bezpieczenstwo i higiena pracy - podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow bhp,
w szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych,

6. ochrona przeciwpozarowa - Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
odpowiednimi przepisami. Materialy latwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich,

7. ochrona Srodowiska - W czasie wykonywania robot Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu
zapewnienia ochrony $rodowiska przez caty czas trwania robot, a w tym migdzy innymi za:

a. Sktady materiatdéw 1 magazyny beda zastonigte przed widokiem publicznym oraz ulokowane w miejscu,

z ktorego hatas nie przeniknie do lokalnego $rodowiska.

b. Wszystkie tymczasowe i stale odprowadzenia $ciekoéw beda wykonane z odpowiednimi

zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniem naturalnych ciekow wodnych oraz statych systemow

odwodnienia. Dotyczy to rowniez jakichkolwiek zanieczyszczen powstatych w trakcie prowadzenia

robot.

c. Wszystkie wytwornie zrodta hatasu musza by¢ zaopatrzone w systemy ograniczajace emisj¢

hatasu oraz odpowiada¢ odpowiednim normom.

d. Wykonawcy nie wolno uzywac¢ zadnych materiatdéw posiadajacych wady (nowych lub z odzysku), ktore

moglyby stwarza¢ niebezpieczenstwo dla srodowiska; wszystkie materialy musza by¢ stosowane

zgodnie z zaleceniami producenta.

e. Wykonawca winien odpowiada¢ catkowicie za usuwanie odpadow i §mieci ze wszystkich miejsc na

placu budowy i z miejsc zwigzanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi $cisle

przestrzegac¢ przepisoOw odnosnych wtadz.

f. W trakcie realizacji rob6t Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia Srodowiska zarowno na

palcu budowy jak i w jego otoczeniu. Wykonawca winien zabezpieczy¢ wszelkie rodzaje odpadow wraz

ze $mieciami, odpadkami przemystowymi i komunalnymi, a nast¢pnie przetransportowacé je na

wysypisko $mieci. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

g. W czasie realizacji robot prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonaweca jest zobowigzany do

ograniczenia czasu pracy w godzinach pomi¢dzy 7,00 a 22,00h. W zakresie przedmiotu zamowienia nad

robotami wiertniczymi nalezy zapewni¢ nadzor geologiczny.

8. ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej - Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji urzadzen
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne

przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2 MATERIALY
2.1 Wymagania ogdlne dotyczace materiatow

Wszystkie zastosowane materialy musza by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych wg, ktorej
materiat nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robdot budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE
albo umieszczony jest przez Komisj¢ Europejska w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydatl deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlane;j.

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majacy siedzibe
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swoja wytaczna
odpowiedzialno$¢, krajowa deklaracje zgodnosci z Polska Norma wyrobu albo aprobatg techniczng. Ocena
zgodno$ci obejmuje wlasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majace
wplyw na spetienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.



Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jako$ciowym, jak rowniez przeterminowane nie mogg by¢
stosowane. Materialy te zostang przez Wykonawceg wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru.

2.2 Wymagania szczeg6towe dotyczace materiatow

W dziale 2.2 kolejnych czgsci specyfikacji dotyczacych poszezegdlnych robdt wymagania szczegdtowe odnosza
si¢ do wymagan specyficznych zwiazanych z konkretnymi materiatami, przy czym zawsze obowiazuja
wymagania ogélne zawarte w punkcie 2.1. Materialty muszg spelnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w ST. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materiaty, do czasu ich wbudowania, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i
wlasciwo$¢ do robot oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Jezeli dokumentacja projektowa
lub ST przewiduje mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materialow do wykonania elementow robot
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

3 SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawey i
powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
instrukcjach montazowych dostawcoéw materiatow, ST 1 wskazaniom Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2 Szczegoine wymagania dotyczace sprzetu

W dziale 3.2 poszczegdlnych czgéci ST zawarto informacje odnoszace si¢ do sprzgtu specyficznego dla danego
rodzaju robot, przy czym zawsze obowigzujag wymagania ogolne zawarte w punkcie 3.1.

4 TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu i opakowan, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowe;,
ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminach przewidzianych w umowie.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdw 1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Pojazdy opuszczajace teren robot nie moga zanieczyszcezac drog i
jesli okaze si¢ to konieczne nalezy oczyszcza¢ uktad jezdny przed wyjazdem z budowy (zwlaszcza na etapie
robdt ziemnych stanu zerowego i surowego).

4.2 Szczeg6lne wymagania dotyczace transportu
W dziale 4.2 poszczegdlnych czgéci ST dotyczacych poszczegdlnych robdt zawarto informacje odnoszace si¢ do

sprzgtu specyficznego dla danego rodzaju robdt, przy czym zawsze obowigzuja wymagania ogolne zawarte w
punkcie 4.1.



5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodnosé¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektem
organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatow i1 elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i ST, a takze normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace
realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce, nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozbg wstrzymania robot. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru projektu organizacji robot i zagospodarowania placu budowy zwanego
dalej projektem organizacji robot.

Robotami mogg kierowaé osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje — posiadaja uprawnienia budowlane do
kierowania robotami, okre$lajace rodzaj rob6t w danej specjalnosci budowlanej, sa cztonkami Izby Inzynierow
Budownictwa, posiadaja aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.
Pracownicy wykonujacy prace montazowe musza posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe potwierdzone
swiadectwem lub dyplomem szkotly lub uczelni ksztalcacej w danej specjalnosci budowlanej oraz aktualne
zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp. Przed rozpoczgciem robot wykonawca powinien przedstawic
Zamawiajgcemu: wykaz pracownikow zawierajacy specyfikacje ich kwalifikacji, plan BIOZ, wykaz materiatow
wraz z atestami i certyfikatami oraz zestawienie sprzg¢tu i maszyn jakich ma zamiar uzy¢ do budowy. Wykaz
materiatdw, sprzetu, maszyn i pracownikdéw oraz plan BIOZ wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

W przypadku wykonywania prac w warunkach obnizonych temperatur nalezy stosowa¢ Instrukcj¢ ITB nr 282
oraz instrukcje dostawcow i producentéw materialow.

Jezeli Wykonawca porzuci roboty, odmoéwi lub nie zastosuje si¢ do obowigzujacego polecenia Zamawiajgcego,
przerwie lub prowadzi roboty w sposob opieszaty, niezgodny z umowg lub mimo pisemnego upomnienia w inny
sposob tamie Umowe, to zamawiajacy moze wyda¢ odpowiednie powiadomienie. Jezeli wykonawca w ciagu 14
dni od dnia otrzymania takiego powiadomienia nie podejmie staran w celu naprawy zaniedban, to Zamawiajacy
moze wypowiedzie¢ umowe. W przypadku gdy Zamawiajacy poniesie straty lub szkody, lub zostanie obciazony
karami lub innymi nalezno$ciami w nastgpstwie dziatan lub zaniedban Wykonawcy, to Zamawiajacy jest
upowazniony do obcigzenia Wykonawcy catoScig powstatych kosztow lub taka ich czgécia, za jaka zdaniem
Zamawiajacego Wykonawca jest odpowiedzialny.

5.2 Szczegoine zasady wykonania robét

W dziale 5.2 poszczegdlnych czgéci ST dotyczacych poszczegdlnych robot zawarto zasady odnoszace si¢ do
wykonania danego rodzaju robdt, przy czym zawsze obowigzujg wymagania ogélne zawarte w punkcie 5.1.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
projektu organizacji robdt, w ktdérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.

6.2 Szczegoine zasady kontroli jakosci

W dziale 6.2 poszczegdlnych czgsci ST dotyczacych poszczegdlnych robot zawarto informacje odnoszace si¢ do
zasad kontroli jakosci dla danego rodzaju robot, przy czym zawsze obowigzuja wymagania ogélne zawarte w
punkcie 6.1.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty te wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej,
wytycznych, instrukcjach dostawcow materiatow i producentdow oraz normach przedmiotowych. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich cz¢stotliwosci sg okre§lone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
umowa. Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan, nie pozniej
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niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Raporty wyzej wymienione stanowig czg$¢
dokumentacji budowy.
Kontrola zwigzana z wykonaniem robdt powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robot.

7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogéine zasady obmiaru rob6t

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.
Obmiar robdt wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Nalezy korzysta¢ z podstawowych jednostek
obmiarowych zgodnych z jednostkami przedmiarowymi okreslonymi w przedmiotowych Katalogach Norm
Naktadéw Rzeczowych, Katalogach Naktadow Rzeczowych

7.2 Szczegoine zasady obmiaru robét

W dziale 7.2 poszczegdlnych czgsci ST dotyczacych poszczegdlnych robot zawarto informacje odnoszace si¢ do
zasad obmiarowania robot specyficznych dla danego rodzaju robot, przy czym zawsze obowiagzuja wymagania
ogo6lne zawarte w punkcie 7.1.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robét

W zalezno$ci od szczegdtowych ustalen, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakos$ci wykonanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru.
Odbidr robot bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz weiagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych kompletwynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg, SST i
uprzednimi ustaleniami.
ODBIOR CZESCIOWY
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru dokonuje komisja powotana przez
Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢
dostarczone nastegpujace dokumenty:
-dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot
-dziennik budowy
-dokumenty dotyczace jakos$ci wbudowanych materialow
ODBIOR OSTATECZNY KONCOWY
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow o ktorych
mowa w punkcie.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej zgodno$ci wykonania robot z
dokumentacja i SST.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioru
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robot
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poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetiajacych
komisja przerwie swe czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyj¢tych w Dokumentach Kontraktowych. Przy odbiorze koncowym powinny by¢
dostarczone nastgpujace dokumenty:

-dokumenty przy odbiorze cze¢$ciowym

-protokoty wszystkich odbioréw technicznych czg$ciowych

-protokoél przeprowadzenia badania szczelnos$ci przewodow

-$wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j

-protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek

-aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

-protokoty badan szczelnosci wszystkich instalacji
ODBIOR POGWARANCYJNY
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3 ,,Ostateczny odbior
robot”.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za poprawne, jesli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy uzna¢ dana fazg robot za
niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola jakosci robot
powinna obejmowac nastgpujace badania;

- zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows

- materiatow

- wmontowania przewodow i urzadzen

- szczelnosci rurociggow i urzadzen
Sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowg polega na porownaniu wykonywanych badz wykonanych
robdt z Dokumentacja Projektowsa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin i
pomiaréw. Badanie materiatdéw Uzytych do budowy instalacji nastgpuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentow okreslajacych
jakos¢ wbudowanych materiatlow i poréwnanie ich z normami przedmiotowymi, atestami producentow lub
warunkami okreslonymi w SST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub odpowiednie
badania specjalistyczne.

8.2 Szczegoine zasady odbioru robét
W dziale 8.2 poszczegdlnych czgéci ST dotyczacych poszczegdlnych robot zawarto informacje odnoszace si¢ do

zasad odbiorow robo6t specyficznych dla danego rodzaju robodt, przy czym zawsze obowiazuja wymagania
ogo6lne zawarte w punkcie 8.1.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Uwzgledniono nastepujace przepisy i wytyczne ogodlne:

—

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004. Dz.U. 92/88, z pézniejszymi zmianami,

2. Ustawa Prawo zamdwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004. Dz.U. 19/177 z pdzniejszymi zmianami,

3. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994. Dz.U. 207/2016 z 2003 z p6zniejszymi zmianami oraz
przepisy wykonawcze do Ustawy,

4. Ustawa z dnia 9 lipiec 2003r. O gwarancji zaptaty za roboty budowlane Dz.U. 180/1758,

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.Dz.U. 75/690 z pdzniejszymi zmianami,

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw

sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, (...). Dz.U. 130/1389,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Dz.U. 47/401,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz.U. 120/1126 z 2003r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz.U.
120/1132/2003r.,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowe]j budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw. Dz.U.
121/1137/2003r.,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesien 2003 r.
Zmieniajace rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow w czasie pracy. Dz.U. 178/1745/2003r.,
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 3 pazdziernika 2003 r. W
sprawie wzoru protokétu ustalenia okolicznosci i przyczyn wypadku przy pracy

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogdlne. OWEOB
Promocja Sp. z 0. 0. Warszawa 2003,

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych . Tom 1. Budownictwo
og6lne. MGPiB, ITB Arkady 1989, COBRTI INSTAL zeszyt 7 lipiec 2003r.,

Warunki techniczne wykonywania i odbioru instalacji wodociagowych COBRTI INSTAL zeszyt 7
lipiec 2003r.,

Warunki techniczne wykonywania i odbioru instalacji wentylacyjnych COBRTI INSTAL zeszyt 5
wrzesien 2002r.,

Warunki techniczne wykonywania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI INSTAL zeszyt 6 maj
2003r.,

Warunki techniczne wykonywania i odbioru sieci wodociagowych COBRTI INSTAL zeszyt 3 lipiec
2003r.,

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur. ITB, 1988,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I, budownictwo ogolne.
MGPiB, ITB, Arkady 1989,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czgs¢ E - Roboty instalacyjne
sanitarne.

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 9 pazdziernika 2003. w sprawie
wykazu norm zharmonizowanych,

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 9 lutego 2004 w sprawie wykazu
norm zharmonizowanych,

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 19 lipca 2004 W sprawie
wykazu norm zharmonizowanych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004. w sprawie szczegotowego zakresu i
form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robédt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano montazowych w okresie
obnizonych temperatur. ITB, 1988.

Wymagania i zalecenia dostawcow urzadzen i elementow instalacyjnych, zatwierdzonych i przyjetych
do realizacji budowy, zawartych w kartach katalogowych, dokumentacji techniczno
-ruchowej,instrukcjach montazowych i eksploatacji.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1109 2012.10.23
Dodatkowe dokumenty bedace podstawg do wykonania robot budowlanych, zostaty ujete w
specyfikacjach technicznych poszczegdlnych branz, w tym normy, aprobaty techniczne oraz

inne dokumenty i ustalenia techniczne.


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001109+2012$10$23&min=1

STIL.3.0.2.1. PRZYLACZE WODY
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt instalacji
sanitarnych w zakresie wykonania przylacza wody.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

W sktad niniejszej cze$ci ST wchodzg nastepujace roboty:
- roboty ziemne
- wyznaczenie trasy rurociggoéw
- wykonanie wykopu i pdzniejsze jego zasypanie
- wpiecie do istniejagcego wodociagu
- montaz rurociagow
- montaz w¢ztow wodomierzowych
- odwodnienie wykopow
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST Wymagania ogoélne -
pkt.2.

Materialy stosowane do budowy instalacji technologii w¢zla cieplnego powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracj¢ zgodnosci z wuznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polska Norma lub aprobata techniczng, badz

uznano za ,,regionalny wyrob budowlany".

2.2. Wymagania szczegélne dotyczace materialéw i urzadzen do instalacji.

Uwaga.

W zwigzku z uzyciem nazw wlasnych dopuszcza si¢ zastosowanie innych urzadzen i elementow
instalacji niz wyznaczone w projekcie pod warunkiem zapewnienia rownorzednych lub lepszych
parametréw technicznych. Na okoliczno$¢ zamiany Wykonawca wykona projekt zamienny i uzyska

akceptacje stuzb technicznych Inwestora.



Do wykonania instalacji zastosowac nalezy:
Rurociagi i armatura
Przytacze wykona¢ w technologi z rur z zeliwa sferoidalnego. Nalezy stosowac¢ ksztattki z zeliwa sferoidalnego
zabezpieczonego fabrycznie wewnetrzng i zewnetrzng powloka farby epoksydowej, naktadang proszkowo o
grubo$ci minimum 250mm.
W pomieszczeniu wodomierza zaprojektowano wykonanie uktadu rozliczeniowo pomiarowego zuzycia wody.
Wejscia w istniejaca sie¢ wodociggowa dokona¢ w wezle oznaczonym jako W1 za pomoca montazu trojnika
zeliwnego z przylaczem kotierzowym DN8O0. Za trojnikiem montowaé zasuwe kolierzowa DN8O PN16 z
migkkim uszczelnieniem. Obudowe zasuwy wyprowadzi¢ do powierzchni terenu i zabezpieczy¢ skrzynka
uliczna sztywna wg. DIN 4056 ( $rednica pokrywy min. f150mm, wysoko$¢ min. 270mm ).
Wezet wodomierzy wykonaé w oparciu o:
Wodomierz typu Flostar f-my Itron (dostawa PwiK WODNIK w Jeleniej Gorze)
- wymagany przeptyw nominalny 40,0 m3/h
- przeptyw maksymalny 50,0 m3/h
- Srednica nominalna DN65
Zawor zwrotny antyskazeniowy typu BA DN80
Armatura odcinajagca DN80 PN16
Filtr siatkowy typu Fs-1, PN16 DN8O

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu sa zawarte w ST- Wymagania ogdlne - pkt. 3.

3.2. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Do przeprowadzenia prac nalezy =zastosowaé typowe elektronarzedzia stosowane przy robotach
instalacyjnych. Przy niektorych pracach niezbedne sa rusztowania robocze. Zaleca si¢ uzycie rusztowan
kolumnowych przesuwnych (przetaczanych), pozostate prace na wysokosciach ponizej 4m wykonywaé na
drabinach rozstawno-przystawnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne zasady transportu podano w ST. - Wymagania ogolne - pkt. 4.

4.2. Szczegélne wymagania dotyczace transportu
Przy transporcie i sktadowaniu materiatow i urzadzen,jest nalezyte zabezpieczenie przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczym do
0,9 t. Zaleca si¢ transport w opakowaniach fabrycznych.
Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunigciem i uszkodzeniem
W czasie transportu.
Wytadunek powinien odbywaé si¢ z zachowaniem wszelkich srodkow ostroznosci uniemozliwiajacych
uszkodzenia. Materiatéw i urzadzen nie wolno zrzuca¢ ze §rodkéw transportowych, lecz nalezy roztado-

wywac recznie lub stosujagc odpowiedni sprzet roztadunkowy - dzwigi, tadowarki itp. Przy przewozie na-
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lezy przestrzega¢ przepisOw obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym. Przy ruchu po dro-

gach publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST.- Wymagania ogolne - pkt. 5.
5.2. Szczegolne zasady wykonania robét
Przed rozpoczgciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzi¢, ze:
obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robdt instalacyj-
nych,elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz urzadzen odpowiadajg zatozeniom projekto-
wym
Wszelkie zmiany sposobu, miejsca montazu urzadzen odbiegajace od wytycznych w projekcie wykonawczym
muszg by¢ aprobowane przez Inspektora nadzoru i gtdéwnego projektanta.
Trase projektowanego rurociggu powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. O$ rurociggu powinna zosta¢ oznaczona w trwaty i
widoczny sposob, przez zainstalowanie tarncucha reperéw roboczych. Poszczeg6lne punkty osi trasy powinny zosta¢
zaznaczone przy pomocy kotkéw osiowych z gwozdzmi. Kotki osiowe powinny zosta¢ wbite przy kazdej zmianie kierunku
trasy a na prostych odcinkach co 30 — 50 m. Na kazdym prostym odcinku powinny zosta¢ umieszczone co najmniej trzy
punkty. Kotki swiadkéw powinny by¢ wbijane na obu stronach wykopu tak, aby bytlo moZliwe odtworzenie osi wykopu
podczas wykonywania wykopu.
Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie lub ewentualnie recznie, napotkane uzbrojenie podziemne nalezy starannie
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Wykonane gtebokie wykopy wzmocni¢ balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi
zaktadanymi azurowo z rozporami drewnianymi. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez umocowanie tasmy lokalizacyjnej lub
ustawienie zapdr pomalowanych na jaskrawe kolory, a w nocy o$wietlonych na poczatku i koncu wykopu. Pozostawienie
wykopow nie oznakowanych jest niedopuszczalne.
W miejscach wysokiego poziomu wody gruntowej przewidzie¢ odwodnienie powierzchniowe - drenaz w
warstwie filtracyjnej z pospotki lub pompowanie wody z wykopu pompami spalinowymi lub elektrycznymi z
odprowadzeniem wody wezami parciano-gumowymi lub tymczasowymi rurociggami do pobliskich ciekéw lub
rowow melioracyjnych.
Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z pozostatodci po instalowaniu rurociggu.
Stosowany materiat i sposéb zasypywania nie powinny powodowaé uszkodzenia utozonego rurociggu obiektéw na
rurociagu, jak réwniez wodoodporne;j izolacji. Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-
03020. Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz . Grunt stosowany do zasypki nie powinien
zawieraC materiatow mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntdw zbrylonych, gruzu i $mieci. Zasypke wykopu nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736. Jezeli przywieziony materiat wypetniajacy wykop w gruntach nawodnionych ma
wiekszg zdolno$¢ przewodzenia wody niz grunty lokalne, wéwczas uzyty materiat niespoisty musi by¢ przektadany innym,

zeby zabezpieczy¢ wyptukiwanie materiatu wraz z wodg wzdtuz rurociagu.
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6.1.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jakoSci

Ogodlne zasady kontroli jako$ci podano w ST. -Wymagania ogdlne - pkt 6.

Kontrola jakos$ci materialéw

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfi-

kacji Technicznej oraz uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

7.1.

7.2

8.0.

9.1.

9.2.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST.- Wymagania ogdlne - pkt. 7.

Szczegolne zasady obmiaru

Ilo$¢ robdt obmierza si¢ w sztukach wykonanych elementow (osprzet i urzadzenia), w metrach biezacych

w odniesieniu do zainstalowanych przewoddéw, w roboczogodzinach czas wykonanych robét.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.- Wymagania ogodlne - pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace ustalania podstawy

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.- Wymagania ogdlne pkt.9.

Szczegolne zasady dotyczgce podstawy platnosci

Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym. Cena wykonania instalacji
obejmuje: praca przygotowawcze i trasowanie, zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, przygotowanie
i montaz oraz demontaz zabezpieczen, dostarczenie i wbudowanie materialdéw instalacyjnych,

utrzymanie stanowiska pracy i sprzetu w nalezytym stanie, wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Oprocz przepisow i norm wskazanych w czesci ogoélnej punkt ST- Wymagania ogdlne pkt10 nalezy stosowaé

wymagania i zalecenia dostawcow urzadzen i elementow instalacyjnych, zatwierdzonych i przyjetych do

realizacji budowy, zawartych w kartach katalogowych, dokumentacji techniczno -ruchowe;j,instrukcjach

montazowych i eksploatacji.
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