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1. WSTĘP 
 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z układaniem zewnętrznych linii kablowych Centrum Muzealno-
Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego w Sobieszowie, ul. Cieplicka 196, 
Karkonoska 3-4, 58-570 Jelenia Góra-Sobieszów. 
 

1.2.  Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
Wszystkie nazwy własne, nazwy materiałów, znaki towarowe, nazwy technologii  zawarte 
we wszystkich elementach składowych projektu wykonawczego mogą być zastąpione 
równoważnymi. 
 

1.3.  Przedmiot i zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania i 
odbioru robót w zakresie: 
- prac ziemnych towarzyszących budowie zewnętrznych linii kablowych, 
- układaniu nowoprojektowanych zewnętrznych linii kablowych, 
- transportu i składowania materiałów, trasowania linii kablowych, robót montażowych 
wszelkich urządzeń składających się na system, dla obiektów budownictwa ogólnego. 
ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 
- kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, 
- wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczegól-
ności roboty murarskie, ślusarsko-spawalnicze, montaż elementów osprzętu instalacyjnego, 
próby zadziałania i badania pomontażowe, ewentualna integracja z innymi systemami np. z 
siecią alarmową powiadamiania  PSP lub z systemem zarządzania budynkiem BMS  
- wbudowaniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją 
techniczną, 
- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów 
wyznaczonych w dokumentacji, 
- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich 
wyznaczonych przewodów i kabli elektrycznych, 
- przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami 
kwalifikującymi montowanych elementów systemu, a także przeprowadzenie szkolenia dla 
wytypowanych pracowników obsługi przyszłego użytkownika. 

1.4. Kody CPV wg. wspólnego słownika zamówień 
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
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1.5. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w STE0 „Wymagania ogólne”, a także podanymi 
poniżej: 
Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed układaniem kabli i innych 
elementów instalacji, mających na celu zapewnienie możliwości ich montażu lub ułożenia 
zgodnie z dokumentacją; zalicza się tu następujące grupy czynności: 
– Wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych; 
– Osadzanie ognioodpornych kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie 
– Wykucia i przekucia wymagane do prawidłowego montażu elementów systemu 
– Montażu ognioodpornych rur instalacyjnych lub uchwytów do mocowania i układania 

kabli  
– Montaż ognioodpornych konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych 
– Montaż kablowych przejść ogniochronnych, międzystrefowych, zbudowanych zgodnie z 
wymaganymi aprobatami technicznymi (np.AT-15-5358/2002 i AT-15-5361/ 2002). 
 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STE0 „Wymagania ogólne”. 

 

1.7. Dokumentacja robót montażowych 
Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej dotyczącej zakresu 
niniejszej specyfikacji stanowią: 
– projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami Dz. 
U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 
– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 
75, poz. 664), 
– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 
– dokumenty świadczące o posiadaniu wymaganych certyfikatów a także o dopuszczeniu 
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów 
budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 
2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące 
stosowania wyrobów, 
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających 
zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 
– dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 
7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
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2. MATERIAŁY. 
 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w STE0 
„Wymagania ogólne”. 

Zamawiający dopuszcza stosowanie urządzeń równoważnych. Wszystkie wskazania z 
nazwy wyborów użyte w przedmiarze robót, specyfikacjach technicznych wykonania i 
odbioru robót, czy dokumentacji projektowej należy rozumieć jako określenie wymaganych 
parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Zamawiający dopuszcza 
stosowanie urządzeń równoważnych z zastrzeżeniem, że uwzględnione w wycenie produkty 
nie odbiegają jakością, standardem i parametrami technicznymi od założonych.  
 

2.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów i urządzeń. 
 
Materiały dostarczone na teren budowy powinny mieć świadectwa jakości,  atesty, 
certyfikaty i świadectwa gwarancyjne . 
Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące ich przydatności lub jakości, materiały 
takie należy poddać ponownemu badaniu. 
Materiały zaakceptowane przez Inżyniera nie mogą być zmienione bez jego zgody. 
 
 Materiałami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznej wg zasad  
  niniejszej ST są: 
- kable YKY…., 
Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, 
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz 
skuteczności  ochrony przeciwporażeniowej.  
Kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej z żyłą 
ochronną zielono-żółtą i pozostałymi o barwach czarna, niebieska, brązowa i czarna, na 
napięcie znamionowe  0,6/1kV, wg PN-93/E-90401.  
Bębny z kablami i przewodami należy przechowywać w miejscach zadaszonych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni 
słonecznych, na utwardzonym podłożu.  
 
- kable YHAKXS….12/20kV 
Kable elektroenergetyczne średniego napięcia SN z żyłami aluminiowymi i powłoce z 
polietylenu usieciowanego, na napięcie znamionowe 12/20kV. 
Bębny z kablami i przewodami należy przechowywać w miejscach zadaszonych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni 
słonecznych, na utwardzonym podłożu. 
 
- osprzęt kablowy - mufy i głowice 
Służą do połączeń i zakończeń kabli, zapewniając zachowanie możliwie niezmienionych 
właściwości użytkowych kabla oraz uniemożliwiając przenikanie wilgoci do wnętrza kabla. 
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3. SPRZĘT. 
 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w STE0 „Wymagania ogólne”. 
 

3.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu. 
 
Roboty należy prowadzić przy użyciu sprzętu przystosowanego do montażu instalacji 
elektrycznych oraz drobnego sprzętu budowlanego.  
Prace związane z robotami elektrycznymi będą wykonywane ręcznie i przy użyciu 
elektronarzędzi takich jak: wiertarki, młotki elektryczne obrotowo-udarowe. 
 
Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykorzystywane na placu budowy i 
stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiadać ogólnie przyjętym 
wymaganiom co do ich jakości, jak również wytrzymałości. 
 
W wyjątkowych przypadkach, w pełni uzasadnionych, gdy przy robotach muszą być 
stosowane urządzenia techniczne o złożonej konstrukcji, co do których nie zostały wydane 
przepisy dotyczące wykonania tych urządzeń, sposobu ich stosowania i obsługi wykonawca 
robót na żądanie przedstawiciela inwestora powinien udostępnić sporządzoną przez 
producenta dokumentację urządzenia wraz z niezbędnymi obliczeniami. 
 
Urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone 
parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz 
stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. 
 
Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym,  
eksploatowane na budowie, powinny mieć aktualnie ważne dokumenty uprawniające do ich  
eksploatacji. 
 
Należy uniemożliwi ć dostęp do maszyn i urządzeń na miejscu prowadzenia robót osobom  
nieuprawnionym do obsługi, a na widocznym miejscu wywiesić odpowiednią instrukcję. W  
uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu obsługi oraz  
strzeżenie maszyn i urządzeń przez dozorców. 
 
Używane na budowie maszyny i urządzenia można uruchamiać dopiero po uprzednim 
zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością 
uruchomienia przez osoby niepowołane. 
 
Przekraczanie parametrów technicznych maszyn i urządzeń w trakcie ich pracy jest 
zabronione. 
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4. TRANSPORT. 
 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 

 Ogólne zasady transportu są zawarte w STE0 „Wymagania ogólne”.   
 

4.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące transportu. 
 
Transport powinien zapewniać: 
stabilność pozycji załadowywanych materiałów, 
zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem, 
kontrolę załadunku i wyładunku, 
Wszystkie kable przewozić w oryginalnych opakowaniach w takiej pozycji aby nie 
spowodować nadmiernego ich zginania i odkształcania od postaci w której zostały one 
pakowane. Stosować zalecenia i wymagania producenta odnośnie transportu kabli. Kable i 
przewody w  zwojach nie mogą być rzucane i przeciągane po podłożu, lecz muszą być 
przenoszone. Transport kabli i przewodów przeprowadzić w taki sposób by nie 
spowodować uszkodzenia izolacji żył miedzianych. Osprzęt elektryczny przewozić w 
opakowaniach oryginalnych, zbiorczych tak by uniemożliwi ć wzajemne ich przesuwanie 
się. Wszystkie oprawy oświetleniowe bezwzględnie transportować w oryginalnych 
opakowaniach. Należy przestrzegać zaleceń producenta odnośnie załadunku, transportu jak i 
wyładunku opraw oświetleniowych. Oprawy składać w pozycji poziomej w taki sposób by 
nie uszkodzić żadnych elementów . W szczególności należy zwrócić uwagę na transport 
opraw wyposażonych w elementy szklane tak by nie spowodować uszkodzeń powłoki lub 
stłuczeń. Elementy służące do montażu (uchwyty, montażowe kołki rozporowe, opaski 
kablowe itp. przewozić w oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Przy przewozie należy 
przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym. 
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5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

5.1.  Ogólne warunki wykonania robót. 
 
Ogólne warunki wykonania robót zawarte są w STE0 „Wymagania ogólne”. 
 

5.2.  Szczegółowe zasady wykonania robót. 
 
Przy układaniu kabli w ziemi zakres robót obejmuje:  
• wyznaczenie trasy linii kablowej 
• wykonanie robót ziemnych, w tym staranne ubijanie warstwami przy zasypywaniu 

dołów oraz wymianę gruntu w przypadku nieodpowiedniego składu gruntu rodzimego 
• układanie kabli w rowach i wykopach 
• układanie kabli w rurach ułożonych w ziemi 
• zasypanie rowów i wykopów kablowych 

 
5.2.1. Wyznaczenie trasy i roboty ziemne 
 
Wytyczanie trasy linii kablowej powinien dokonywać uprawniony geodeta, lub za zgodą 
inwestora - wykonawca robót,  na podstawie projektu technicznego linii oraz map 
geodezyjnych. Przebieg trasy wyznaczają wbijane w grunt paliki drewniane lub pręty 
metalowe. Należy jednocześnie prowadzić trasę kablową w taki sposób, aby zachować 
odpowiednie odległości od innych elementów znajdujących się w ziemi, w okolicy trasy np. 
minimum 50 cm od fundamentów budynków i granicy pasa jezdni, 150 cm od istniejących 
drzew itp. Szczegółowe wartości odległości kabli od innych elementów znajdujących się w 
ziemi zawiera PN-76/E-05125. 
W przypadku rozpoczynania prac ziemnych, dla robót prowadzonych w terenie 
zabudowanym lub dostatecznie nierozpoznanym, należy zwrócić szczególną uwagę aby nie 
uszkodzić istniejącego uzbrojenia. W tym celu, przy zachowaniu dużej ostrożności, należy 
dokonać przekopów próbnych na głębokość większą od projektowanego dna wykopu i  o 
długości około 2 m w linii trasy kablowej, prostopadle do jej osi. Podobne obostrzenia 
dotyczą wykopów prowadzonych przy istniejących budynkach i budowlach. 
Szerokość rowu kablowego zależy od liczby i rodzaju kabli układanych równolegle, jednak 
nie powinna być mniejsza od : 30 cm dla głębokości do 60 cm i 40 (50) cm w pozostałych 
przypadkach.  
Głębokość minimalna układania, mierzona w osi kabla, zależy od rodzaju, przeznaczenia 
oraz napięcia znamionowego kabla ( ze względu na warstwę podsypki piaskowej oraz 
średnicę kabla wykop jest kilkanaście centymetrów głębszy). 
• 50 cm dla kabli układanych pod chodnikami i przeznaczonymi do zasilania oświetlenia, 

związanego z ruchem drogowym 
• 70 cm dla pozostałych rodzajów i przeznaczeń kabli o napięciu do 1 kV 
• 80 cm dla kabli o napięciu do 15 kV, układanych poza terenami rolniczymi 
• 90 cm dla kabli o napięciu do 15 kV, układanych na terenach rolniczych 
• 100 cm dla kabli o napięciu powyżej 15 kV 
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Linie kablowe pod drogami, ulicami,  torami kolejowymi należy prowadzić w osłonach 
otaczających ( rury ochronne lub bloki kablowe ), układanych w wykopach. W niektórych 
przypadkach można dokonać ułożenia osłon bez konieczności rozbiórki drogi, toru lub 
ulicy, stosując technologię podkopów. Podkopy wykonuje się specjalnymi łopatami, które 
posiadają zmniejszoną powierzchnię roboczą oraz wydłużone trzonki, w celu ułatwienia 
kopania.  
 
5.2.2. Układanie kabli w rowach i wykopach 

 
Kabel należy ułożyć na dnie wykopu na podsypce piaskowej grubości min.10 cm - 
dopuszcza się pominięcie podsypki dla gruntów piaszczystych. Linia układanego kabla 
powinna być falista, aby ilość ułożonego kabla była większa o 1-3 % od długości wykopu. 
Zasadą jest układanie w jednym rowie kabli na jednym poziomie, przy czym odległość 
minimalna od kabli sąsiednich zależy od napięcia znamionowego i wynosi: 10 cm dla kabla 
do 1 kV i 25 cm dla kabla powyżej 1 kV. Dla kabli układanych na terenie zakładu 
przemysłowego dopuszcza się warstwowe układanie kabli, z zachowaniem odległości 15 cm 
pomiędzy warstwami i oddzieleniem warstw od siebie przegrodami np. z cegieł lub 
bloczków betonowych. Dla ułatwienia lub umożliwienia robót naprawczych należy 
przewidzieć układanie kabli z zapasem, przy każdym elemencie, gdzie następuje połączenie 
lub podłączenie kabla (mufy, złącza kablowego, stacji transformatorowej itp.) 
Zasypanie następną warstwą piaskową grubości min.10 cm i ubicie warstwy, a następnie 
ubijanym warstwami grubości do 15 cm, gruntem rodzimym ( większość inwestorów 
wymaga wymiany gruntu wykopu na piasek ) 
Ułożenie folii oznaczeniowej o grubości powyżej 0,5 mm i o szerokości powyżej 20 cm, 
przykrywającej przysypany kabel. Kolory folii używanych do oznaczeń wskazują napięcie 
znamionowe kabla : niebieska do 1 kV i czerwona powyżej 1 kV. 
 

5.2.3. Układanie kabli w rurach umieszczonych w ziemi 
 

Kable układane w miejscach, gdzie są  szczególnie narażone na uszkodzenia, chroni się 
poprzez osłony kablowe z rur kanalizacyjnych kamionkowych, PCV lub stalowych oraz 
jedno- lub wielootworowe bloki betonowe. Instalacje osłonowe dłuższe niż 60 m lub 
posiadające rozgałęzienia i zmiany kierunku prowadzenia linii kablowej wyposaża się w 
studnie kablowe. Studnie żelbetowe są najpopularniejsze i posiadają wymiary minimalne 
800x800 mm, powinny posiadać odwodnienie (kanalik) i zamykany właz lub przykrycie z 
płyty betonowej lub żelbetowej. Średnica otworu osłony kabla powinna mieć co najmniej 
1,5 średnicy kabla, jednak nie mniej niż 50 mm. Zasadą jest prowadzenie jednego kabla w 
danym otworze, jednak dopuszcza się odstępstwa od tej zasady w przypadku zestawu kabli 
jednożyłowych tworzących wiązkę wielofazową, zestawu kabli sygnalizacyjnych 
podłączonych do jednego urządzenia, zestawu kabli energetycznych i sygnalizacyjnych 
podłączonych do jednego urządzenia. Po wprowadzeniu kabla (lub kabli) do osłony należy 
oba końce uszczelnić, szczególnie kiedy następuje przejście pomiędzy odrębnymi strefami 
wydzielenia pożarowego ( stosuje się wtedy przepusty ogniowe lub specjalne materiały 
izolujące, w zależności od wymaganego stopnia ochrony pożarowej ). Wciąganie kabli do 
rur można wykonywać przy budowie nowych linii, niekiedy występuje konieczność 
wykonania osłon kablowych na ułożonych wcześniej kablach lub ich odcinkach - wtedy 
stosuje się technologię z zastosowaniem rur osłonowych dwudzielnych.  
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości. 
 
Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w STE0 „Wymagania ogólne”. 
 

6.2.  Szczegółowe zasady kontroli jakości. 
 
Kontrola jakości wykonanych robót dotyczy zgodności rozmieszczenia wszystkich 
elementów instalacji elektrycznej  z Dokumentacja Projektową. Ponadto sprawdzeniu 
podlega rodzaj zastosowanych materiałów  i ich właściwości oraz urządzeń i sposób ich 
wbudowania. W zależności od rodzaju instalacji elektrycznej sprawdzeniu podlegają : 
  

6.2.1. Zewnętrzne linie kablowe 
 
Sprawdzeniu podlega poprawność wykonania montażu elementów jak i ich prawidłowe 
funkcjonowanie. Po zakończeniu prac związanych z montażem linii kablowych, a przed 
zasypaniem rowów kablowych należy wykonać sprawdzenia poprawności (w tym 
głębokości) ułożenia kabli oraz folii oznaczeniowej. Należy również dokonać sprawdzenia 
poprawności oznaczenia ciągów kablowych. 
Dla wszystkich obwodów elektrycznych zarówno jedno jak i trójfazowych należy wykonać 
pomiary zadziałania wyłączników nadprądowych i różnicowoprądowych, ciągłości linii 
oraz rezystancji izolacji żył. 
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7. OBMIAR ROBÓT. 
 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 
 
Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w STE0 „Wymagania ogólne”.  
 

7.2.  Szczegółowe zasady obmiaru robót. 
 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z  
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. 
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8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
 
Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w STE0 „Wymagania ogólne”. 
 

8.2.  Szczegółowe zasady odbioru robót. 
 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru 
jeśli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. 
Sprawdzeniu podlega działanie wszystkich elementów instalacji elektrycznej, jak również 
poprawność działania całego systemu. 
 

8.2.1. Odbiór mi ędzyoperacyjny 
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót 
mających wpływ na wykonanie dalszych prac. 
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 
– Kanały kablowe, bloki, rury osłonowe 
– Montaż koryt, drabinek, wsporników 
– Elementy urządzeń przedmiotowej instalacji 
 

8.2.2. Odbiór częściowy 
 Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz 
elementów urządzeń, które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), 
uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac. 
 Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z 
obowiązującymi przepisami i projektem: 
- wydzielonych instalacji sterowania oświetleniem, 
- wydzielonych elementów funkcjonalnych np. prawidłowość wydruków sygnałów 
alarmowych i zadziałania systemu w warunkach symulowanych 
 

8.2.3. Odbiór końcowy 
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy 
przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi 
całości przedmiotowych instalacji elektrycznych.  
Wyniki badań należy zamieścić w protokole odbioru końcowego.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót. 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót zawarte są w STE0 „Wymagania 
ogólne”. 
 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót montażowych przedmiotowych instalacji elektrycznych  może być 

dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub 
etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
 

9.3.  Prace dodatkowe uwzględnione w wycenie 
Ceny jednostkowe wykonania robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe 

obejmujące roboty ww. uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 
wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje),  
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji 
technicznej szczegółowej, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. 
Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych 
rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej 
płatności.  
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
ROZPORZĄDZENIA  
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku                      
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia       
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 
108/2002,       poz.953) 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ l 
BUDOWNICTWA z dnia 14 grudnia 1994 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 
1999 r.-Nr 15, poz. 140) 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998 r 
w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, 
instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, 
przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek 
organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne, oraz wysokości opłat 
pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji. (Dz. U. Nr 59, póz. 377) 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności 
oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie. (Dz. U. Nr 113, póz. 728) 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego 
stosowania wyrobów budowlanych. (Dz. U. Nr 107, póz. 679) 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 
(Dz. U. Nr 140, póz. 906) 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
z dnia l marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego 
pod względem ochrony przeciwpożarowej. (Dz. U. Nr 22, póz. 206) 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
z dnia 31 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku 
stosowania niektórych Polskich Norm. (Dz. U. Nr 51, póz. 617) 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I  BUDOWNICTWA z 
dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych 
Polskich Norm dla budownictwa. (Dz. U. nr 3 8, póz. 456) 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I  BUDOWNICTWA z 
dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku 
stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa..(Dz. U. Nr  lOl, póz. 1104) 
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ZARZĄDZENIA  
 
ZARZĄDZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI z 
dnia 28 grudnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów 
podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania 
tym znakiem. (Mon. Pol. z 1996 r. Nr 28, poz. 295). 
 
ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 12 marca 1996 r. 
w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, 
wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w 
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. (Mon. Pol. Nr 19. póz. 23 n) 
 
ZARZĄDZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI z 
dnia 27 czerwca 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów 
podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania 
tym znakiem. (Mon. Pol. Nr 48, póz. 463) 
 
ZARZĄDZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI z 
dnia 28 marca 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów 
podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania 
tym znakiem. (Mon. Pol. Nr 22. póz. 216) 
 
NORMY  
 
N SEP-E-001 „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa”. 
 
N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa”. 
 
PN-EN 50124-1:2007 „Koordynacja izolacji -- Część 1: Wymagania podstawowe -- 
Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe dla całego wyposażenia elektrycznego i 
elektronicznego” 
 
PN-EN 50174-3:2005 „Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 3: 
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków” 
 
PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
 
Instrukcje producentów dotyczące montażu i układania kabli i przewodów 
elektroenergetycznych.  
 
Instrukcje montażowe oraz DTR dotyczące poszczególnych urządzeń. 
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1. WSTĘP 
 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z montażem i demontażem oświetlenia zewnętrznego dla 
Centrum Muzealno-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego w Sobieszowie, ul. 
Cieplicka 196, Karkonoska 3-4, 58-570 Jelenia Góra-Sobieszów. 
 

1.2.  Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
Wszystkie nazwy własne, nazwy materiałów, znaki towarowe, nazwy technologii  zawarte 
we wszystkich elementach składowych projektu wykonawczego mogą być zastąpione 
równoważnymi. 
 

1.3.  Przedmiot i zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania i 
odbioru robót w zakresie: 
- stawianie słupów oświetleniowych, 
- montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, 
- demontaż istniejących słupów i opraw oświetlenia zewnętrznego, 
- transportu i składowania materiałów, trasowania linii kablowych, robót montażowych 
wszelkich urządzeń składających się na system, dla obiektów budownictwa ogólnego. 
ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 
- kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, 
- wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczegól-
ności roboty murarskie, ślusarsko-spawalnicze, montaż elementów osprzętu instalacyjnego, 
próby zadziałania i badania pomontażowe, ewentualna integracja z innymi systemami np. z 
siecią alarmową powiadamiania  PSP lub z systemem zarządzania budynkiem BMS  
- wbudowaniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją 
techniczną, 
- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów 
wyznaczonych w dokumentacji, 
- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich 
wyznaczonych przewodów i kabli elektrycznych, 
- przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami 
kwalifikującymi montowanych elementów systemu, a także przeprowadzenie szkolenia dla 
wytypowanych pracowników obsługi przyszłego użytkownika. 

1.4. Kody CPV wg. wspólnego słownika zamówień 
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
CPV 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 
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1.5. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w STE0 „Wymagania ogólne”, a także podanymi 
poniżej: 
Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed układaniem kabli i innych 
elementów instalacji, mających na celu zapewnienie możliwości ich montażu lub ułożenia 
zgodnie z dokumentacją; zalicza się tu następujące grupy czynności: 
– Wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych; 
– Osadzanie ognioodpornych kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie 
– Wykucia i przekucia wymagane do prawidłowego montażu elementów systemu 
– Montażu ognioodpornych rur instalacyjnych lub uchwytów do mocowania i układania 

kabli  
– Montaż ognioodpornych konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych 
– Montaż kablowych przejść ogniochronnych, międzystrefowych, zbudowanych zgodnie z 
wymaganymi aprobatami technicznymi (np.AT-15-5358/2002 i AT-15-5361/ 2002). 
 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STE0 „Wymagania ogólne”. 

 

1.7. Dokumentacja robót montażowych 
Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej dotyczącej zakresu 
niniejszej specyfikacji stanowią: 
– projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami Dz. 
U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 
– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 
75, poz. 664), 
– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 
– dokumenty świadczące o posiadaniu wymaganych certyfikatów a także o dopuszczeniu 
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów 
budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 
2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące 
stosowania wyrobów, 
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających 
zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 
– dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 
7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
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2. MATERIAŁY. 
 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w STE0 
„Wymagania ogólne”. 

Zamawiający dopuszcza stosowanie urządzeń równoważnych. Wszystkie wskazania z 
nazwy wyborów użyte w przedmiarze robót, specyfikacjach technicznych wykonania i 
odbioru robót, czy dokumentacji projektowej należy rozumieć jako określenie wymaganych 
parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Zamawiający dopuszcza 
stosowanie urządzeń równoważnych z zastrzeżeniem, że uwzględnione w wycenie produkty 
nie odbiegają jakością, standardem i parametrami technicznymi od założonych.  
 

2.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów i urządzeń. 
 
Materiały dostarczone na teren budowy powinny mieć świadectwa jakości,  atesty, 
certyfikaty i świadectwa gwarancyjne . 
Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące ich przydatności lub jakości, materiały 
takie należy poddać ponownemu badaniu. 
Materiały zaakceptowane przez Inżyniera nie mogą być zmienione bez jego zgody. 
 
 Materiałami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznej wg zasad  
  niniejszej ST są: 
- słupy oświetleniowe, wysięgniki 
Słupy do opraw oświetlenia zewnętrznego – ulicznego (słupy o wysokości ok. 8m), bądź 
parkowego (słupy o wysokości ok. 4,8m). Budowa rurowa z czopem fi 60mm do montażu 
oprawy, kolor zgodny z kolorystyką oprawy (malowanie na wybrany kolor wg palety RAL). 
Wybrane słupy należy wyposażyć w poprzeczki rurowe do montażu projektorów 
iluminacyjnych. Wszystkie słupy muszą być wyposażone w skrzynki przyłączeniowe z 
bezpiecznikami dla montowanych na nich opraw. 
 
- oprawy oświetlenia zewnętrznego 
Oprawy ze źródłami LED dedykowane do pracy jako oprawy oświetlenia zewnętrznego – 
odporne na działanie warunków środowiskowych: temperatury, deszczu, promieniowania 
UV. Montaż na słupach, wysięgnikach lub słupkach, wybrane oprawy do montażu z 
murkach (we wnękach). Oprawy pełniące funkcję oświetlenia szlaków komunikacyjnych 
oraz elewacji budynków (oświetlenie iluminacyjne). 
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3. SPRZĘT. 
 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w STE0 „Wymagania ogólne”. 
 

3.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu. 
 
Roboty należy prowadzić przy użyciu sprzętu przystosowanego do montażu instalacji 
elektrycznych oraz drobnego sprzętu budowlanego.  
Prace związane z robotami elektrycznymi będą wykonywane ręcznie i przy użyciu 
elektronarzędzi takich jak: wiertarki, młotki elektryczne obrotowo-udarowe. 
 
Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykorzystywane na placu budowy i 
stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiadać ogólnie przyjętym 
wymaganiom co do ich jakości, jak również wytrzymałości. 
 
W wyjątkowych przypadkach, w pełni uzasadnionych, gdy przy robotach muszą być 
stosowane urządzenia techniczne o złożonej konstrukcji, co do których nie zostały wydane 
przepisy dotyczące wykonania tych urządzeń, sposobu ich stosowania i obsługi wykonawca 
robót na żądanie przedstawiciela inwestora powinien udostępnić sporządzoną przez 
producenta dokumentację urządzenia wraz z niezbędnymi obliczeniami. 
 
Urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone 
parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz 
stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. 
 
Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym,  
eksploatowane na budowie, powinny mieć aktualnie ważne dokumenty uprawniające do ich  
eksploatacji. 
 
Należy uniemożliwi ć dostęp do maszyn i urządzeń na miejscu prowadzenia robót osobom  
nieuprawnionym do obsługi, a na widocznym miejscu wywiesić odpowiednią instrukcję. W  
uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu obsługi oraz  
strzeżenie maszyn i urządzeń przez dozorców. 
 
Używane na budowie maszyny i urządzenia można uruchamiać dopiero po uprzednim 
zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością 
uruchomienia przez osoby niepowołane. 
 
Przekraczanie parametrów technicznych maszyn i urządzeń w trakcie ich pracy jest 
zabronione. 
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4. TRANSPORT. 
 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 

 Ogólne zasady transportu są zawarte w STE0 „Wymagania ogólne”.   
 

4.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące transportu. 
 
Transport powinien zapewniać: 
stabilność pozycji załadowywanych materiałów, 
zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem, 
kontrolę załadunku i wyładunku, 
Wszystkie kable przewozić w oryginalnych opakowaniach w takiej pozycji aby nie 
spowodować nadmiernego ich zginania i odkształcania od postaci w której zostały one 
pakowane. Stosować zalecenia i wymagania producenta odnośnie transportu kabli. Kable i 
przewody w  zwojach nie mogą być rzucane i przeciągane po podłożu, lecz muszą być 
przenoszone. Transport kabli i przewodów przeprowadzić w taki sposób by nie 
spowodować uszkodzenia izolacji żył miedzianych. Osprzęt elektryczny przewozić w 
opakowaniach oryginalnych, zbiorczych tak by uniemożliwi ć wzajemne ich przesuwanie 
się. Wszystkie oprawy oświetleniowe bezwzględnie transportować w oryginalnych 
opakowaniach. Należy przestrzegać zaleceń producenta odnośnie załadunku, transportu jak i 
wyładunku opraw oświetleniowych. Oprawy składać w pozycji poziomej w taki sposób by 
nie uszkodzić żadnych elementów . W szczególności należy zwrócić uwagę na transport 
opraw wyposażonych w elementy szklane tak by nie spowodować uszkodzeń powłoki lub 
stłuczeń. Elementy służące do montażu (uchwyty, montażowe kołki rozporowe, opaski 
kablowe itp. przewozić w oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Przy przewozie należy 
przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym. 
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5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

5.1.  Ogólne warunki wykonania robót. 
 
Ogólne warunki wykonania robót zawarte są w STE0 „Wymagania ogólne”. 
 

5.2.  Szczegółowe zasady wykonania robót. 
 
5.2.1. Montaż słupów oświetleniowych 
 
Stawianie słupów oświetleniowych należy wykonać ręcznie lub maszynowo, w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo prac i pewność posadowienia słupa na fundamencie. 
Doprowadzenie zasilania do słupów zgodnie ze specyfikacją STE5.1. Dopiero po  
końcowym ustawieniu, wypionowaniu i zabepieczeniu słupa można przystąpić do 
podłączenia kabli zasilających do skrzynki bezpiecznikowej słupa i w dalszej kolejności do 
montażu oprawy na słupie. 
 

5.2.2. Montaż opraw na słupach/wysięgnikach 
 

Montażu i podłączenia oprawy na słupie/wysięgniku należy dokonać po uprzednim 
ustawieniu/zamontowaniu słupa, zgodnie z dokumentacją oprawy. Podczas montażu należy 
zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie wodoszczelne zamontowanej oprawy 
(uszczelki, poprawność zamknięcia obudowy). 

 

5.2.3. Demontaże linii istniejących  
 

Wskazane w projekcie słupy oświetleniowe i linie istniejące zasilające ulegają likwidacji. 
Dokonać tego należy poprzez zdjęcie oprzewodowania linii napowietrznych, oraz demontaż 
istniejących słupów je podtrzymujących.  
Demontaże istniejących elementów, a zwłaszcza opraw oświetleniowych wykonać należy w 
miarę możliwości w sposób nie powodujący uszkodzenia tych elementów.
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości. 
 
Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w STE0 „Wymagania ogólne”. 
 

6.2.  Szczegółowe zasady kontroli jakości. 
 
Kontrola jakości wykonanych robót dotyczy zgodności rozmieszczenia wszystkich 
elementów instalacji elektrycznej  z Dokumentacja Projektową. Ponadto sprawdzeniu 
podlega rodzaj zastosowanych materiałów  i ich właściwości oraz urządzeń i sposób ich 
wbudowania. W zależności od rodzaju instalacji elektrycznej sprawdzeniu podlegają : 
  

6.2.1. Oświetlenie zewnętrzne 
 
Kontrola jakości wykonanych robót dotyczy zgodności rozmieszczenia wszystkich 
elementów instalacji elektrycznej  z Dokumentacja Projektową. Ponadto sprawdzeniu 
podlega rodzaj zastosowanych materiałów  i ich właściwości oraz urządzeń i sposób ich 
wbudowania.  
Należy sprawdzić poprawność rozmieszczenia jak i montażu opraw oświetleniowych w 
porównaniu do projektu wykonawczego. Ponadto sprawdzeniu podlega wielkość natężenia 
oświetlenia na ciągach pieszych i drogach wewnętrznych objętych oświetleniem. 
 

6.2.2. Demontaże 
 
Ze względu na specyfikę wykonywanych prac (wyłącznie demontaże) zadanie kontrola 
jakości wykonania robót obejmuje głównie kompletność wykonanych demontaży, stopień 
uszkodzeń zdemontowanych elementów determinujący możliwość ich późniejszego 
wykorzystania, oraz usunięcie pozostałości (gruzu, resztek materiałów) po wykonywanych 
czynnościach. 
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7. OBMIAR ROBÓT. 
 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 
 
Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w STE0 „Wymagania ogólne”.  
 

7.2.  Szczegółowe zasady obmiaru robót. 
 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z  
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. 
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8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
 
Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w STE0 „Wymagania ogólne”. 
 

8.2.  Szczegółowe zasady odbioru robót. 
 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru 
jeśli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. 
Sprawdzeniu podlega działanie wszystkich elementów instalacji elektrycznej, jak również 
poprawność działania całego systemu. 
 

8.2.1. Odbiór mi ędzyoperacyjny 
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót 
mających wpływ na wykonanie dalszych prac. 
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 
– Kanały kablowe, bloki, rury osłonowe 
– Montaż koryt, drabinek, wsporników 
– Elementy urządzeń przedmiotowej instalacji 
 

8.2.2. Odbiór częściowy 
 Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz 
elementów urządzeń, które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), 
uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac. 
 Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z 
obowiązującymi przepisami i projektem: 
- wydzielonych instalacji sterowania oświetleniem, 
- wydzielonych elementów funkcjonalnych np. prawidłowość wydruków sygnałów 
alarmowych i zadziałania systemu w warunkach symulowanych 
 

8.2.3. Odbiór końcowy 
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy 
przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi 
całości przedmiotowych instalacji elektrycznych.  
Wyniki badań należy zamieścić w protokole odbioru końcowego.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót. 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót zawarte są w STE0 „Wymagania 
ogólne”. 
 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót montażowych przedmiotowych instalacji elektrycznych  może być 

dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub 
etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
 

9.3.  Prace dodatkowe uwzględnione w wycenie 
Ceny jednostkowe wykonania robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe 

obejmujące roboty ww. uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 
wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje),  
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji 
technicznej szczegółowej, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. 
Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych 
rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej 
płatności.  
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
ROZPORZĄDZENIA  
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku                      
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia       
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 
108/2002,       poz.953) 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ l 
BUDOWNICTWA z dnia 14 grudnia 1994 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 
1999 r.-Nr 15, poz. 140) 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998 r 
w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, 
instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, 
przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek 
organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne, oraz wysokości opłat 
pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji. (Dz. U. Nr 59, póz. 377) 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności 
oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie. (Dz. U. Nr 113, póz. 728) 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego 
stosowania wyrobów budowlanych. (Dz. U. Nr 107, póz. 679) 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 
(Dz. U. Nr 140, póz. 906) 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
z dnia l marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego 
pod względem ochrony przeciwpożarowej. (Dz. U. Nr 22, póz. 206) 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
z dnia 31 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku 
stosowania niektórych Polskich Norm. (Dz. U. Nr 51, póz. 617) 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I  BUDOWNICTWA z 
dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych 
Polskich Norm dla budownictwa. (Dz. U. nr 3 8, póz. 456) 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I  BUDOWNICTWA z 
dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku 
stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa..(Dz. U. Nr  lOl, póz. 1104) 
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ZARZĄDZENIA  
 
ZARZĄDZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI z 
dnia 28 grudnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów 
podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania 
tym znakiem. (Mon. Pol. z 1996 r. Nr 28, poz. 295). 
 
ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 12 marca 1996 r. 
w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, 
wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w 
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. (Mon. Pol. Nr 19. póz. 23 n) 
 
ZARZĄDZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI z 
dnia 27 czerwca 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów 
podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania 
tym znakiem. (Mon. Pol. Nr 48, póz. 463) 
 
ZARZĄDZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI z 
dnia 28 marca 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów 
podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania 
tym znakiem. (Mon. Pol. Nr 22. póz. 216) 
 
NORMY  
 
N SEP-E-001 „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa”. 
 
N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa”. 
 
PN-EN 50124-1:2007 „Koordynacja izolacji -- Część 1: Wymagania podstawowe -- 
Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe dla całego wyposażenia elektrycznego i 
elektronicznego” 
 
PN-EN 50174-3:2005 „Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 3: 
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków” 
 
PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
 
Instrukcje producentów dotyczące montażu i układania kabli i przewodów 
elektroenergetycznych.  
 
Instrukcje montażowe oraz DTR dotyczące poszczególnych urządzeń. 
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1. WSTĘP 
 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót instalacji telewizji dozorowej dla Centrum Muzealno-Edukacyjnego 
Karkonoskiego Parku Narodowego w Sobieszowie, ul. Cieplicka 196, Karkonoska 3-4,  
58-570 Jelenia Góra-Sobieszów. 
 

1.2.  Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
Wszystkie nazwy własne, nazwy materiałów, znaki towarowe, nazwy technologii  zawarte 
we wszystkich elementach składowych projektu wykonawczego mogą być zastąpione 
równoważnymi. 
 

1.3.  Przedmiot i zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania i 
odbioru robót w zakresie: 
- instalacji telewizji dozorowej CCTV, 
- transportu i składowania materiałów, trasowania linii kablowych, robót montażowych 
wszelkich urządzeń składających się na system, dla obiektów budownictwa ogólnego. 
ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 
- kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, 
- wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczegól-
ności roboty murarskie, ślusarsko-spawalnicze, montaż elementów osprzętu instalacyjnego, 
próby zadziałania i badania pomontażowe, ewentualna integracja z innymi systemami np. z 
siecią alarmową powiadamiania  PSP lub z systemem zarządzania budynkiem BMS  
- wbudowaniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją 
techniczną, 
- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów 
wyznaczonych w dokumentacji, 
- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich 
wyznaczonych przewodów i kabli elektrycznych, 
- przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami 
kwalifikującymi montowanych elementów systemu, a także przeprowadzenie szkolenia dla 
wytypowanych pracowników obsługi przyszłego użytkownika. 
 

1.4. Kody CPV wg. wspólnego słownika zamówień 
CPV 45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten 
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1.5. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w STE0 „Wymagania ogólne”, a także podanymi 
poniżej: 
Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed układaniem kabli i innych 
elementów instalacji, mających na celu zapewnienie możliwości ich montażu lub ułożenia 
zgodnie z dokumentacją; zalicza się tu następujące grupy czynności: 
– Wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych; 
– Osadzanie ognioodpornych kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie 
– Wykucia i przekucia wymagane do prawidłowego montażu elementów systemu 
– Montażu ognioodpornych rur instalacyjnych lub uchwytów do mocowania i układania 

kabli  
– Montaż ognioodpornych konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych 
– Montaż kablowych przejść ogniochronnych, międzystrefowych, zbudowanych zgodnie z 
wymaganymi aprobatami technicznymi (np.AT-15-5358/2002 i AT-15-5361/ 2002). 
 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STE0 „Wymagania ogólne”. 

 

1.7. Dokumentacja robót montażowych 
Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej dotyczącej zakresu 
niniejszej specyfikacji stanowią: 
– projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami Dz. 
U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 
– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 
75, poz. 664), 
– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 
– dokumenty świadczące o posiadaniu wymaganych certyfikatów a także o dopuszczeniu 
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów 
budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 
2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące 
stosowania wyrobów, 
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających 
zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 
– dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 
7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
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2. MATERIAŁY. 
 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w STE0 
„Wymagania ogólne”. 

Zamawiający dopuszcza stosowanie urządzeń równoważnych. Wszystkie wskazania z 
nazwy wyborów użyte w przedmiarze robót, specyfikacjach technicznych wykonania i 
odbioru robót, czy dokumentacji projektowej należy rozumieć jako określenie wymaganych 
parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Zamawiający dopuszcza 
stosowanie urządzeń równoważnych z zastrzeżeniem, że uwzględnione w wycenie produkty 
nie odbiegają jakością, standardem i parametrami technicznymi od założonych.  
 

2.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów i urządzeń. 
 
Materiały dostarczone na teren budowy powinny mieć świadectwa jakości,  atesty, 
certyfikaty i świadectwa gwarancyjne . 
Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące ich przydatności lub jakości, materiały 
takie należy poddać ponownemu badaniu. 
Materiały zaakceptowane przez Inżyniera nie mogą być zmienione bez jego zgody. 
 
 Materiałami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznej wg zasad  
  niniejszej ST są: 
- przewody YDY..., przewody UTP  
Przewody instalacyjne wielożyłowe z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce 
polwinitowej z żyłą ochronną zielono-żółtą, na napięcie znamionowe 450/750V, do 
układania na stałe bez dodatkowych osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i 
pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E-90056.  
Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, 
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz 
skuteczności  ochrony przeciwporażeniowej.  
Przewody skrętkowe parowane nieekranowe odpowiedniej kategorii, przechowywane 
wyłącznie w opakowaniach producenta, z zachowaniem wymogów określonej kategorii 
kabla.  
Bębny z kablami i przewodami należy przechowywać w miejscach zadaszonych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni 
słonecznych, na utwardzonym podłożu.  
- konwertery sygnałowe miedź-światłowód 
Konwertery umożliwiające przesyłanie sygnałów wizyjnych z kamer w technologii IP na 
odległości powyżej 90m, z wykorzystaniem okablowania światłowodowego odpowiedniego 
typu (jednomod/wielomod) 
- kamery telewizji dozorowej i urządzenia rejestrujące 
Kamery telewizji dozorowej CCTV w technologii IP, wyposażone w odpowiedni obiektyw 
– wbudowany lub dobrany zgodnie ze specyfikacją, uchwyt oraz obudowę z grzałką 
(kamery zewnętrzne).  
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3. SPRZĘT. 
 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w STE0 „Wymagania ogólne”. 
 

3.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu. 
 
Roboty należy prowadzić przy użyciu sprzętu przystosowanego do montażu instalacji 
elektrycznych oraz drobnego sprzętu budowlanego.  
Prace związane z robotami elektrycznymi będą wykonywane ręcznie i przy użyciu 
elektronarzędzi takich jak: wiertarki, młotki elektryczne obrotowo-udarowe. 
 
Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykorzystywane na placu budowy i 
stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiadać ogólnie przyjętym 
wymaganiom co do ich jakości, jak również wytrzymałości. 
 
W wyjątkowych przypadkach, w pełni uzasadnionych, gdy przy robotach muszą być 
stosowane urządzenia techniczne o złożonej konstrukcji, co do których nie zostały wydane 
przepisy dotyczące wykonania tych urządzeń, sposobu ich stosowania i obsługi wykonawca 
robót na żądanie przedstawiciela inwestora powinien udostępnić sporządzoną przez 
producenta dokumentację urządzenia wraz z niezbędnymi obliczeniami. 
 
Urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone 
parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz 
stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. 
 
Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym,  
eksploatowane na budowie, powinny mieć aktualnie ważne dokumenty uprawniające do ich  
eksploatacji. 
 
Należy uniemożliwi ć dostęp do maszyn i urządzeń na miejscu prowadzenia robót osobom  
nieuprawnionym do obsługi, a na widocznym miejscu wywiesić odpowiednią instrukcję. W  
uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu obsługi oraz  
strzeżenie maszyn i urządzeń przez dozorców. 
 
Używane na budowie maszyny i urządzenia można uruchamiać dopiero po uprzednim 
zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością 
uruchomienia przez osoby niepowołane. 
 
Przekraczanie parametrów technicznych maszyn i urządzeń w trakcie ich pracy jest 
zabronione. 
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4. TRANSPORT. 
 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 

 Ogólne zasady transportu są zawarte w STE0 „Wymagania ogólne”.   
 

4.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące transportu. 
 
Transport powinien zapewniać: 
stabilność pozycji załadowywanych materiałów, 
zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem, 
kontrolę załadunku i wyładunku, 
Wszystkie kable przewozić w oryginalnych opakowaniach w takiej pozycji aby nie 
spowodować nadmiernego ich zginania i odkształcania od postaci w której zostały one 
pakowane. Stosować zalecenia i wymagania producenta odnośnie transportu kabli. Kable i 
przewody w  zwojach nie mogą być rzucane i przeciągane po podłożu, lecz muszą być 
przenoszone. Transport kabli i przewodów przeprowadzić w taki sposób by nie 
spowodować uszkodzenia izolacji żył miedzianych. Osprzęt elektryczny przewozić w 
opakowaniach oryginalnych, zbiorczych tak by uniemożliwi ć wzajemne ich przesuwanie 
się. Wszystkie oprawy oświetleniowe bezwzględnie transportować w oryginalnych 
opakowaniach. Należy przestrzegać zaleceń producenta odnośnie załadunku, transportu jak i 
wyładunku opraw oświetleniowych. Oprawy składać w pozycji poziomej w taki sposób by 
nie uszkodzić żadnych elementów . W szczególności należy zwrócić uwagę na transport 
opraw wyposażonych w elementy szklane tak by nie spowodować uszkodzeń powłoki lub 
stłuczeń. Elementy służące do montażu (uchwyty, montażowe kołki rozporowe, opaski 
kablowe itp. przewozić w oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Przy przewozie należy 
przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym. 
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5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

5.1.  Ogólne warunki wykonania robót. 
 
Ogólne warunki wykonania robót zawarte są w STE0 „Wymagania ogólne”. 
 

5.2.  Szczegółowe zasady wykonania robót. 
 

5.2.1. Instalacja telewizji dozorowej 
 
           Wszystkie elementy systemu nadzoru telewizyjnego CCTV powinny być trwałe 
przytwierdzone do podłoża oraz zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. 
Kamery systemu CCTV montować na suficie lub ścianie, na wysokości powyżej 2,5m za 
pomocą śrub z kołkami rozporowymi. Zapewnić odpowiednie ustawienie kamer  tak, aby 
uzyskać optymalne pole obserwacji. Stosować kamery i rejestratory w technologii IP. 
Serwer rejestrujący wyposażyć w odpowiednią powierzchnię pamięci masowej dla 
zapewnienia archiwizacji nagrań z kamer na okres 4 tygodni. 
Kable do kamer prowadzić w taki sposób by nie uszkodzić powłoki izolacyjnej kabla 
podczas przeprowadzania robót wykończeniowych jak również tak by nie było do nich 
dostępu osobom niepowołanym. We wszystkich pomieszczeniach,  tam gdzie to jest 
możliwe kable układać podtynkowo w przygotowanych bruzdach. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości. 
 
Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w STE0 „Wymagania ogólne”. 
 

6.2.  Szczegółowe zasady kontroli jakości. 
 
Kontrola jakości wykonanych robót dotyczy zgodności rozmieszczenia wszystkich 
elementów instalacji elektrycznej  z Dokumentacja Projektową. Ponadto sprawdzeniu 
podlega rodzaj zastosowanych materiałów  i ich właściwości oraz urządzeń i sposób ich 
wbudowania. W zależności od rodzaju instalacji elektrycznej sprawdzeniu podlegają : 
  

6.2.1. Instalacja CCTV 
 
Kontrola jakości wykonanych robót dotyczy zgodności rozmieszczenia wszystkich 
elementów systemu CCTV z Dokumentacja Projektową. Ponadto sprawdzeniu podlega 
rodzaj zastosowanych materiałów i ich właściwości oraz urządzeń i sposób ich wbudowania 
oraz poprawności działania (jakość sygnału, pole widzenia kamer). 
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7. OBMIAR ROBÓT. 
 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 
 
Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w STE0 „Wymagania ogólne”.  
 

7.2.  Szczegółowe zasady obmiaru robót. 
 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z  
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. 
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8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
 
Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w STE0 „Wymagania ogólne”. 
 

8.2.  Szczegółowe zasady odbioru robót. 
 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru 
jeśli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. 
Sprawdzeniu podlega działanie wszystkich elementów instalacji elektrycznej, jak również 
poprawność działania całego systemu. 
 

8.2.1. Odbiór mi ędzyoperacyjny 
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót 
mających wpływ na wykonanie dalszych prac. 
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 
– Kanały kablowe, bloki, rury osłonowe 
– Montaż koryt, drabinek, wsporników 
– Elementy urządzeń przedmiotowej instalacji 
 

8.2.2. Odbiór częściowy 
 Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz 
elementów urządzeń, które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), 
uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac. 
 Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z 
obowiązującymi przepisami i projektem: 
- wydzielonych instalacji sterowania oświetleniem, 
- wydzielonych elementów funkcjonalnych np. prawidłowość wydruków sygnałów 
alarmowych i zadziałania systemu w warunkach symulowanych 
 

8.2.3. Odbiór końcowy 
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy 
przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi 
całości przedmiotowych instalacji elektrycznych.  
Wyniki badań należy zamieścić w protokole odbioru końcowego.



 

 
Str. 12 

 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót. 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót zawarte są w STE0 „Wymagania 
ogólne”. 
 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót montażowych przedmiotowych instalacji elektrycznych  może być 

dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub 
etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
 

9.3.  Prace dodatkowe uwzględnione w wycenie 
Ceny jednostkowe wykonania robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe 

obejmujące roboty ww. uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 
wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje),  
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji 
technicznej szczegółowej, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. 
Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych 
rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej 
płatności.  
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
ROZPORZĄDZENIA  
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku                      
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia       
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 
108/2002,       poz.953) 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ l 
BUDOWNICTWA z dnia 14 grudnia 1994 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 
1999 r.-Nr 15, poz. 140) 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998 r 
w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, 
instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, 
przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek 
organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne, oraz wysokości opłat 
pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji. (Dz. U. Nr 59, póz. 377) 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności 
oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie. (Dz. U. Nr 113, póz. 728) 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego 
stosowania wyrobów budowlanych. (Dz. U. Nr 107, póz. 679) 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 
(Dz. U. Nr 140, póz. 906) 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
z dnia l marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego 
pod względem ochrony przeciwpożarowej. (Dz. U. Nr 22, póz. 206) 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
z dnia 31 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku 
stosowania niektórych Polskich Norm. (Dz. U. Nr 51, póz. 617) 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I  BUDOWNICTWA z 
dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych 
Polskich Norm dla budownictwa. (Dz. U. nr 3 8, póz. 456) 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I  BUDOWNICTWA z 
dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku 
stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa..(Dz. U. Nr  lOl, póz. 1104) 
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ZARZĄDZENIA  
 
ZARZĄDZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI z 
dnia 28 grudnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów 
podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania 
tym znakiem. (Mon. Pol. z 1996 r. Nr 28, poz. 295). 
 
ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 12 marca 1996 r. 
w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, 
wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w 
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. (Mon. Pol. Nr 19. póz. 23 n) 
 
ZARZĄDZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI z 
dnia 27 czerwca 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów 
podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania 
tym znakiem. (Mon. Pol. Nr 48, póz. 463) 
 
ZARZĄDZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI z 
dnia 28 marca 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów 
podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania 
tym znakiem. (Mon. Pol. Nr 22. póz. 216) 
 
NORMY  
 
PN-EN 62305-4:2011 „Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach”. 
 
PN-93/E-08390-14:1993 - Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasady stosowania. 
 
PN-EN 50132-7:2002 - Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane  
w zabezpieczeniach. Część 7. Wytyczne stosowania. Systemy alarmowe. 
 
PN-93/E-08390-12:1993 - Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasilacze. Parametry 
funkcjonalne i metody badań. 
 
PN-93/E-08390-14:1993 - Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasady stosowania. 
 
PN-EN 50173-1:2004 – Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. 
Część 1: Wymagania ogólne i strefy biurowe. 
 
PN-EN 50174-1:2002 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: 
Specyfikacja i zapewnienie jakości. 
 
PN-E-08390-1:1996 - Systemy alarmowe. Terminologia. 
 
PN-93/E-08390-14:1993 - Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasady stosowania. 
 
PN-EN 50130-4:2002 - Systemy alarmowe. Część 4. Kompatybilność elektromagnetyczna. 
Norma dla grup wyrobów. Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów 
alarmowych, pożarowych, włamaniowych i osobistych. 
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Instrukcje producentów dotyczące montażu i układania kabli i przewodów 
elektroenergetycznych.  
 
Instrukcje montażowe oraz DTR dotyczące poszczególnych urządzeń. 
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1. WSTĘP 
 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót instalacji telewizji dozorowej dla Centrum Muzealno-Edukacyjnego 
Karkonoskiego Parku Narodowego w Sobieszowie, ul. Cieplicka 196, Karkonoska 3-4,  
58-570 Jelenia Góra-Sobieszów. 
 

1.2.  Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
Wszystkie nazwy własne, nazwy materiałów, znaki towarowe, nazwy technologii  zawarte 
we wszystkich elementach składowych projektu wykonawczego mogą być zastąpione 
równoważnymi. 
 

1.3.  Przedmiot i zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania i 
odbioru robót w zakresie: 
- instalacji domofonowej, 
- transportu i składowania materiałów, trasowania linii kablowych, robót montażowych 
wszelkich urządzeń składających się na system, dla obiektów budownictwa ogólnego. 
ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 
- kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, 
- wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczegól-
ności roboty murarskie, ślusarsko-spawalnicze, montaż elementów osprzętu instalacyjnego, 
próby zadziałania i badania pomontażowe, ewentualna integracja z innymi systemami np. z 
siecią alarmową powiadamiania  PSP lub z systemem zarządzania budynkiem BMS  
- wbudowaniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją 
techniczną, 
- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów 
wyznaczonych w dokumentacji, 
- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich 
wyznaczonych przewodów i kabli elektrycznych, 
- przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami 
kwalifikującymi montowanych elementów systemu, a także przeprowadzenie szkolenia dla 
wytypowanych pracowników obsługi przyszłego użytkownika. 
 

1.4. Kody CPV wg. wspólnego słownika zamówień 
CPV 45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten 
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1.5. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w STE0 „Wymagania ogólne”, a także podanymi 
poniżej: 
Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed układaniem kabli i innych 
elementów instalacji, mających na celu zapewnienie możliwości ich montażu lub ułożenia 
zgodnie z dokumentacją; zalicza się tu następujące grupy czynności: 
– Wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych; 
– Osadzanie ognioodpornych kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie 
– Wykucia i przekucia wymagane do prawidłowego montażu elementów systemu 
– Montażu ognioodpornych rur instalacyjnych lub uchwytów do mocowania i układania 

kabli  
– Montaż ognioodpornych konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych 
– Montaż kablowych przejść ogniochronnych, międzystrefowych, zbudowanych zgodnie z 
wymaganymi aprobatami technicznymi (np.AT-15-5358/2002 i AT-15-5361/ 2002). 
 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STE0 „Wymagania ogólne”. 

 

1.7. Dokumentacja robót montażowych 
Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej dotyczącej zakresu 
niniejszej specyfikacji stanowią: 
– projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami Dz. 
U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 
– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 
75, poz. 664), 
– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 
– dokumenty świadczące o posiadaniu wymaganych certyfikatów a także o dopuszczeniu 
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów 
budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 
2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące 
stosowania wyrobów, 
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających 
zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 
– dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 
7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
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2. MATERIAŁY. 
 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w STE0 
„Wymagania ogólne”. 

Zamawiający dopuszcza stosowanie urządzeń równoważnych. Wszystkie wskazania z 
nazwy wyborów użyte w przedmiarze robót, specyfikacjach technicznych wykonania i 
odbioru robót, czy dokumentacji projektowej należy rozumieć jako określenie wymaganych 
parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Zamawiający dopuszcza 
stosowanie urządzeń równoważnych z zastrzeżeniem, że uwzględnione w wycenie produkty 
nie odbiegają jakością, standardem i parametrami technicznymi od założonych.  
 

2.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów i urządzeń. 
 
Materiały dostarczone na teren budowy powinny mieć świadectwa jakości,  atesty, 
certyfikaty i świadectwa gwarancyjne . 
Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące ich przydatności lub jakości, materiały 
takie należy poddać ponownemu badaniu. 
Materiały zaakceptowane przez Inżyniera nie mogą być zmienione bez jego zgody. 
 
 Materiałami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznej wg zasad  
  niniejszej ST są: 
- kable YKY..., kable UTPw  
Przewody skrętkowe parowane nieekranowe odpowiedniej kategorii, przechowywane 
wyłącznie w opakowaniach producenta, z zachowaniem wymogów określonej kategorii 
kabla. Kable w wykonaniu zewnętrznym do instalacji w gruncie – żelowane. 
Kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej z żyłą 
ochronną zielono-żółtą i pozostałymi o barwach czarna, niebieska, brązowa i czarna, na 
napięcie znamionowe  0,6/1kV, wg PN-93/E-90401.  
Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, 
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz 
skuteczności  ochrony przeciwporażeniowej.  
Bębny z kablami i przewodami należy przechowywać w miejscach zadaszonych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni 
słonecznych, na utwardzonym podłożu.  
- panele wywoławcze instalacji domofonowej 
Panele wywoławcze umożliwiające połączenie z aparatem odbiorczym (wizja i fonia), a 
także ręczne otwarcie sterowanej bramy/furtki za pomocą kodu liczbowego 
(wprowadzonego na wbudowanej klawiaturze numerycznej). Panele w wykonaniu 
zewnętrznym, zabezpieczone przed działaniem warunków środowiskowych (temperatura, 
opady, promieniowanie UV), w wersji do zabudowy w murku bądź do montażu na słupku 
metalowym (wg detalu małej architektury). 
- aparat odbiorczy z monitorem LCD  
Aparat odbiorczy umożliwiający komunikację z panelem wywoławczym (wizja i fonia), 
oraz zdalne otwarcie furtki/bramy. Przekątna ekranu minimum 7”, kolor. 
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3. SPRZĘT. 
 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w STE0 „Wymagania ogólne”. 
 

3.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu. 
 
Roboty należy prowadzić przy użyciu sprzętu przystosowanego do montażu instalacji 
elektrycznych oraz drobnego sprzętu budowlanego.  
Prace związane z robotami elektrycznymi będą wykonywane ręcznie i przy użyciu 
elektronarzędzi takich jak: wiertarki, młotki elektryczne obrotowo-udarowe. 
 
Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykorzystywane na placu budowy i 
stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiadać ogólnie przyjętym 
wymaganiom co do ich jakości, jak również wytrzymałości. 
 
W wyjątkowych przypadkach, w pełni uzasadnionych, gdy przy robotach muszą być 
stosowane urządzenia techniczne o złożonej konstrukcji, co do których nie zostały wydane 
przepisy dotyczące wykonania tych urządzeń, sposobu ich stosowania i obsługi wykonawca 
robót na żądanie przedstawiciela inwestora powinien udostępnić sporządzoną przez 
producenta dokumentację urządzenia wraz z niezbędnymi obliczeniami. 
 
Urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone 
parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz 
stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. 
 
Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym,  
eksploatowane na budowie, powinny mieć aktualnie ważne dokumenty uprawniające do ich  
eksploatacji. 
 
Należy uniemożliwi ć dostęp do maszyn i urządzeń na miejscu prowadzenia robót osobom  
nieuprawnionym do obsługi, a na widocznym miejscu wywiesić odpowiednią instrukcję. W  
uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu obsługi oraz  
strzeżenie maszyn i urządzeń przez dozorców. 
 
Używane na budowie maszyny i urządzenia można uruchamiać dopiero po uprzednim 
zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością 
uruchomienia przez osoby niepowołane. 
 
Przekraczanie parametrów technicznych maszyn i urządzeń w trakcie ich pracy jest 
zabronione. 
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4. TRANSPORT. 
 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 

 Ogólne zasady transportu są zawarte w STE0 „Wymagania ogólne”.   
 

4.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące transportu. 
 
Transport powinien zapewniać: 
stabilność pozycji załadowywanych materiałów, 
zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem, 
kontrolę załadunku i wyładunku, 
Wszystkie kable przewozić w oryginalnych opakowaniach w takiej pozycji aby nie 
spowodować nadmiernego ich zginania i odkształcania od postaci w której zostały one 
pakowane. Stosować zalecenia i wymagania producenta odnośnie transportu kabli. Kable i 
przewody w  zwojach nie mogą być rzucane i przeciągane po podłożu, lecz muszą być 
przenoszone. Transport kabli i przewodów przeprowadzić w taki sposób by nie 
spowodować uszkodzenia izolacji żył miedzianych. Osprzęt elektryczny przewozić w 
opakowaniach oryginalnych, zbiorczych tak by uniemożliwi ć wzajemne ich przesuwanie 
się. Wszystkie oprawy oświetleniowe bezwzględnie transportować w oryginalnych 
opakowaniach. Należy przestrzegać zaleceń producenta odnośnie załadunku, transportu jak i 
wyładunku opraw oświetleniowych. Oprawy składać w pozycji poziomej w taki sposób by 
nie uszkodzić żadnych elementów . W szczególności należy zwrócić uwagę na transport 
opraw wyposażonych w elementy szklane tak by nie spowodować uszkodzeń powłoki lub 
stłuczeń. Elementy służące do montażu (uchwyty, montażowe kołki rozporowe, opaski 
kablowe itp. przewozić w oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Przy przewozie należy 
przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym. 
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5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

5.1.  Ogólne warunki wykonania robót. 
 
Ogólne warunki wykonania robót zawarte są w STE0 „Wymagania ogólne”. 
 

5.2.  Szczegółowe zasady wykonania robót. 
 

5.2.1. Instalacja domofonowa 
 
           Wszystkie elementy instalacji domofonowej powinny być trwałe przytwierdzone do 
podłoża oraz zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. 
Panele wywoławcze montować na murku przy furtkach lub na słupku (wg detalu małej 
architektury), na wysokości ok. 1,5m za pomocą śrub z kołkami rozporowymi. Należy 
zapewnić odpowiednie ustawienie kamery  tak, aby uzyskać optymalne pole obserwacji. 
Podłączenie zestyku sterującego panelu wywoławczego do sterownika bramy automatycznej 
zgodnie z dokumentacją tego sterownika. W przypadku furtki stosować elektrorygiel 12V. 
 Montaż odbiornika w rejonie recepcji, dokładną lokalizację i wysokość montażu ustalić 
z Inwestorem na budowie.  
Kable do paneli i odbiorników prowadzić w taki sposób by nie uszkodzić powłoki 
izolacyjnej kabla podczas przeprowadzania robót wykończeniowych jak również tak by nie 
było do nich dostępu osobom niepowołanym. We wszystkich pomieszczeniach,  tam gdzie 
to jest możliwe kable układać podtynkowo w przygotowanych bruzdach. Układanie kabli w 
terenie zewnętrznym zgodnie z STE5.1 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości. 
 
Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w STE0 „Wymagania ogólne”. 
 

6.2.  Szczegółowe zasady kontroli jakości. 
 
Kontrola jakości wykonanych robót dotyczy zgodności rozmieszczenia wszystkich 
elementów instalacji elektrycznej  z Dokumentacja Projektową. Ponadto sprawdzeniu 
podlega rodzaj zastosowanych materiałów  i ich właściwości oraz urządzeń i sposób ich 
wbudowania. W zależności od rodzaju instalacji elektrycznej sprawdzeniu podlegają : 
  

6.2.1. Instalacja domofonowa 
 
Kontrola jakości wykonanych robót dotyczy zgodności rozmieszczenia wszystkich 
elementów systemu domofonowego z Dokumentacja Projektową. Ponadto sprawdzeniu 
podlega rodzaj zastosowanych materiałów i ich właściwości oraz urządzeń i sposób ich 
wbudowania oraz poprawności działania (jakość sygnału wideo i audio, działanie zdalnego 
otwarcia furtki/bramy, lokalnego otwarcia kodem furtki/bramy). 
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7. OBMIAR ROBÓT. 
 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 
 
Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w STE0 „Wymagania ogólne”.  
 

7.2.  Szczegółowe zasady obmiaru robót. 
 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z  
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. 
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8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
 
Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w STE0 „Wymagania ogólne”. 
 

8.2.  Szczegółowe zasady odbioru robót. 
 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru 
jeśli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. 
Sprawdzeniu podlega działanie wszystkich elementów instalacji elektrycznej, jak również 
poprawność działania całego systemu. 
 

8.2.1. Odbiór mi ędzyoperacyjny 
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót 
mających wpływ na wykonanie dalszych prac. 
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 
– Kanały kablowe, bloki, rury osłonowe 
– Montaż koryt, drabinek, wsporników 
– Elementy urządzeń przedmiotowej instalacji 
 

8.2.2. Odbiór częściowy 
 Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz 
elementów urządzeń, które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), 
uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac. 
 Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z 
obowiązującymi przepisami i projektem: 
- wydzielonych instalacji sterowania oświetleniem, 
- wydzielonych elementów funkcjonalnych np. prawidłowość wydruków sygnałów 
alarmowych i zadziałania systemu w warunkach symulowanych 
 

8.2.3. Odbiór końcowy 
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy 
przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi 
całości przedmiotowych instalacji elektrycznych.  
Wyniki badań należy zamieścić w protokole odbioru końcowego.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót. 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót zawarte są w STE0 „Wymagania 
ogólne”. 
 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót montażowych przedmiotowych instalacji elektrycznych  może być 

dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub 
etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
 

9.3.  Prace dodatkowe uwzględnione w wycenie 
Ceny jednostkowe wykonania robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe 

obejmujące roboty ww. uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 
wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje),  
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji 
technicznej szczegółowej, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. 
Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych 
rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej 
płatności.  
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
ROZPORZĄDZENIA  
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku                      
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia       
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 
108/2002,       poz.953) 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ l 
BUDOWNICTWA z dnia 14 grudnia 1994 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 
1999 r.-Nr 15, poz. 140) 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998 r 
w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, 
instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, 
przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek 
organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne, oraz wysokości opłat 
pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji. (Dz. U. Nr 59, póz. 377) 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności 
oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie. (Dz. U. Nr 113, póz. 728) 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego 
stosowania wyrobów budowlanych. (Dz. U. Nr 107, póz. 679) 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 
(Dz. U. Nr 140, póz. 906) 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
z dnia l marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego 
pod względem ochrony przeciwpożarowej. (Dz. U. Nr 22, póz. 206) 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
z dnia 31 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku 
stosowania niektórych Polskich Norm. (Dz. U. Nr 51, póz. 617) 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I  BUDOWNICTWA z 
dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych 
Polskich Norm dla budownictwa. (Dz. U. nr 3 8, póz. 456) 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I  BUDOWNICTWA z 
dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku 
stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa..(Dz. U. Nr  lOl, póz. 1104) 



 

 
Str. 14 

 
ZARZĄDZENIA  
 
ZARZĄDZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI z 
dnia 28 grudnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów 
podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania 
tym znakiem. (Mon. Pol. z 1996 r. Nr 28, poz. 295). 
 
ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 12 marca 1996 r. 
w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, 
wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w 
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. (Mon. Pol. Nr 19. póz. 23 n) 
 
ZARZĄDZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI z 
dnia 27 czerwca 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów 
podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania 
tym znakiem. (Mon. Pol. Nr 48, póz. 463) 
 
ZARZĄDZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI z 
dnia 28 marca 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów 
podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania 
tym znakiem. (Mon. Pol. Nr 22. póz. 216) 
 
NORMY  
 
PN-93/E-08390-14:1993 - Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasady stosowania. 
 
PN-93/E-08390-12:1993 - Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasilacze. Parametry 
funkcjonalne i metody badań. 
 
PN-93/E-08390-14:1993 - Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasady stosowania. 
 
PN-EN 50173-1:2004 – Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. 
Część 1: Wymagania ogólne i strefy biurowe. 
 
PN-EN 50174-1:2002 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: 
Specyfikacja i zapewnienie jakości. 
 
PN-E-08390-1:1996 - Systemy alarmowe. Terminologia. 
 
PN-93/E-08390-14:1993 - Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasady stosowania. 
 
PN-EN 50130-4:2002 - Systemy alarmowe. Część 4. Kompatybilność elektromagnetyczna. 
Norma dla grup wyrobów. Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów 
alarmowych, pożarowych, włamaniowych i osobistych. 
 
Instrukcje producentów dotyczące montażu i układania kabli i przewodów 
elektroenergetycznych.  
 
Instrukcje montażowe oraz DTR dotyczące poszczególnych urządzeń. 
 


