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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj dymagania dotyege wykonania i
odbioru robét zwjzanych z uktadaniem zewtnznych linii kablowych Centrum Muzealno-
Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego w Sabiwie, ul. Cieplicka 196,
Karkonoska 3-4, 58-570 Jelenia Gora-Sobieszow.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinpgmetargowy i umowny przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid

Wszystkie nazwy witasne, nazwy materiatdw, znakismwe, nazwy technologii zawarte
we wszystkich elementach skladowych projektu wykemego mog by¢ zasgpione
rownowanymi.

1.3.Przedmiot i zakres robot obgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teclanij (ST) dotycz zasad wykonywania i
odbioru robot w zakresie:

- prac ziemnych towarzyseych budowie zewgtrznych linii kablowych,

- uktadaniu nowoprojektowanych zegtrenych linii kablowych,

- transportu i skladowania materiatéw, trasowaniai kablowych, rob6t montaowych
wszelkich uradzen skladagcych s na system, dla obiektow budownictwa ogdlnego.

ST dotyczy wszystkich czyndo mapgcych na celu wykonanie rob6t zyganych z:

- kompletac} wszystkich materiatdw potrzebnych do wykonaniagroah wyej prac,

- wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celaygotowania podiza (w szczegol-
nosci roboty murarskieslusarsko-spawalnicze, moatalementdéw ospezu instalacyjnego,
proby zadziatania i badania pomaraeve, ewentualna integracja z innymi systemami np. z
siech alarmow powiadamiania PSP lub z systemem g@dzania budynkiem BMS

- wbudowaniem wszystkich materiatow w sposob i wejstu zgodnym z dokumentacj
techniczn,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumegtssghniczig wszystkich elementow
wyznaczonych w dokumentacji,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumegtat¢gchniczy wszystkich
wyznaczonych przewoddw i kabli elektrycznych,

- przeprowadzeniem wymaganych prob i badaraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujgcymi montowanych elementéw systemu, azéagrzeprowadzenie szkolenia dla
wytypowanych pracownikéw obstugi przysztego/tkownika.

1.4Kody CPV wg. wspdlnego stownika zamowie
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
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1.5.0kreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicz(fe]) s zgodne z odpowiednimi

normami oraz okigeniami podanymi w STEO ,Wymagania ogolne”, azakpodanymi

poniej:

Przygotowanie podi@m — zespoét czynrgai wykonywanych przed uktadaniem kabli i innych

elementéw instalacji, magych na celu zapewnienie aovosci ich montau lub utazenia

zgodnie z dokumentagjzalicza st tu nas¢pujace grupy czynnsi:

— Wiercenie i przebijanie otworow przelotowych eépizelotowych;

— Osadzanie ognioodpornych kotkéw w padipw tym ich wstrzeliwanie

—  Whykucia i przekucia wymagane do prawidiowego reamnelementdéw systemu

— Montau ognioodpornych rur instalacyjnych lub uchwytow mocowania i uktadania
kabli

— Monta ognioodpornych konstrukcji wsporczych i tuneli lasych

— Monta kablowych przej ogniochronnych, mdzystrefowych, zbudowanych zgodnie z

wymaganymi aprobatami technicznymi (np.AT-15-5388/21 AT-15-5361/ 2002).

1.6.0g06lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Insmekt nadzoru.
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w STEO ,Wymagania ogolne”.

1.7 Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentagj robot montaowych elementow instalacji elektrycznej dotyoej zakresu
niniejszej specyfikacji stanowi

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wyng@jm z rozporzdzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczeg@gw zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonaniaodbioru robo6t budowlanych oraz
programu funkcjonalnosaytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zeammi Dz.
U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rolébligatoryjne w przypadku
zamowieé publicznych), spordzone zgodnie z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakrdsumy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robbudowlanych oraz programu
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmizn U. z 2005 r. Nr
75, poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, @ant rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawiermgego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 zpoejszymi zmianami),

— dokumentywiadczce o posiadaniu wymaganych certyfikatow azéak dopuszczeniu
do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego zastas@w uytych wyrobow
budowlanych, zgodnie z ustave 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.z
2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrodaw zalecenia producentow dotyce
stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw cgciowych, kaicowych oraz robét zanikgjych i ulegajcych
zakryciu z zajczonymi protokotami z badakontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3,1gktistawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. @@lp&niejszymi zmianami).
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2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow.

Ogolne wymagania dotygee materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podeanSTEO
-Wymagania ogolne”.

Zamawiajcy dopuszcza stosowanie ggzen rownowanych. Wszystkie wskazania z
nazwy wyboréw ayte w przedmiarze robot, specyfikacjach technichnyeykonania i
odbioru robét, czy dokumentacji projektowej ngieozumi& jako okrglenie wymaganych
parametréow technicznych lub standardéw f@kowvych. Zamawiajcy dopuszcza
stosowanie urgdzer rownowanych z zastrzesniem,ze uwzgtdnione w wycenie produkty
nie odbiegaj jakascig, standardem i parametrami technicznymi od zadgch.

2.2.Szczego6towe wymagania dotygze materiatdw i urzadzen.

Materiaty dostarczone na teren budowy powinny é¢migviadectwa jakéci, atesty,
certyfikaty i$wiadectwa gwarancyjne .

Jezeli istniep jakiekolwiek wgtpliwosci dotyczce ich przydatnai lub jakasci, materiaty
takie naley podd@& ponownemu badaniu.

Materiaty zaakceptowane przezymiera nie mog by¢ zmienione bez jego zgody.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instaladgktrycznej wg zasad

niniejszej ST &
- kable YKY....,
Przekréj zyt powinien by dobrany w zaknosci od dopuszczalnego spadku nr@fa,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przeglyprobocze i zwarciowe oraz
skutecznéci ochrony przeciwpotaniowe;.
Kable elektroenergetycznezgtami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowe] zyta
ochronny zielonozoOitg i pozostatymi o barwach czarna, niebieskazbwa i czarna, na
napkcie znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401.
Bebny z kablami i przewodami nale przechowywa w miejscach zadaszonych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi pdsezdnim dziataniem promieni
stonecznych, na utwardzonym pozio

- kable YHAKXS....12/20kV

Kable elektroenergetyczn@edniego napicia SN zzytami aluminiowymi i powioce z

polietylenu usieciowanego, na nape znamionowe 12/20kV.

Bebny z kablami i przewodami nale przechowywa w miejscach zadaszonych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi pdsezdnim dziataniem promieni
stonecznych, na utwardzonym pozlio

- osprzet kablowy - mufy i glowice

Stuzg do pohczen i zakaczen kabli, zapewniajc zachowanie mdiwie niezmienionych
wiasciwosci uzytkowych kabla oraz uniembwiajac przenikanie wilgoci do wgtrza kabla.
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3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu.

Ogolne wymagania dotygee sprztu 3 zawarte w STEO ,Wymagania ogolne”.

3.2.Szczegbtowe wymagania dotygze spratu.

Roboty naley prowadzé przy wyciu sprztu przystosowanego do monta instalacji
elektrycznych oraz drobnego sgiz budowlanego.

Prace zwizane z robotami elektrycznymigdy wykonywane ¢cznie i przy uayciu
elektronarzdzi takich jak: wiertarki, mtotki elektryczne obowto-udarowe.

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wyksigazyane na placu budowy i
stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpd& ogolnie przygtym
wymaganiom co do ich jakoi, jak rowniez wytrzymaltaci.

W wyjatkowych przypadkach, w petni uzasadnionych, gdyyprabotach musg by¢
stosowane uggizenia techniczne o ztonej konstrukcji, co do ktérych nie zostalty wydane
przepisy dotyczce wykonania tych ugzlzea, sposobu ich stosowania i obstugi wykonawca
robdt na zadanie przedstawiciela inwestora powinien uciask sporadzory przez
producenta dokumentgajirzadzenia wraz z niezlnymi obliczeniami.

Urzadzenia i sprgt zmechanizowany aywane na budowie powinny ntieustalone
parametry techniczne i powinny dystawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Urzadzenia i sprgt zmechanizowany podlegag przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowane na budowie, powinny maktualnie wane dokumenty uprawnige do ich
eksploatacji.

Nalezy uniemaliwi ¢ dostp do maszyn i ugdzen na miejscu prowadzenia robot osobom
nieuprawnionym do obstugi, a na widocznym miejsguiesic odpowiedn instrukcg. W
uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjateszkolenie personelu obstugi oraz
strzezenie maszyn i ugglzer przez dozorcow.

Uzywane na budowie maszyny i gdzenia mana uruchamia dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nale zabezpieczy przed maliwoscia
uruchomienia przez osoby niepowotane.

Przekraczanie parametrow technicznych maszyn adass w trakcie ich pracy jest
zabronione.
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4. TRANSPORT.

4.1. 0go6lne wymagania dotycgce transportu.

Ogolne zasady transportgyi zmwarte w STEO ,Wymagania ogolne”.

4.2.Szczego6lowe wymagania dotygze transportu.

Transport powinien zapewrdia

stabilnag¢ pozycji zatadowywanych materiatéw,

zabezpieczenie materiatdw przed ich uszkodzeniem,

kontrok zatadunku i wytadunku,

Wszystkie kable przewoziw oryginalnych opakowaniach w takiej pozycji abye n
spowodowd nadmiernego ich zginania i odksztalcania od postadtorej zostalty one
pakowane. Stosowazalecenia i wymagania producenta aame transportu kabli. Kable i
przewody w zwojach nie mggoy¢ rzucane i przeggane po podiau, lecz musz by
przenoszone. Transport kabli i przewoddéw przepranadv taki sposéb by nie
spowodowa uszkodzenia izolacjizyt miedzianych. Ospkt elektryczny przewozi w
opakowaniach oryginalnych, zbiorczych tak by unielmo¢ wzajemne ich przesuwanie
sie. Wszystkie oprawy @vietleniowe bezwzgldnie transportowa w oryginalnych
opakowaniach. Naly przestrzegazalec@ producenta odrsmie zatadunku, transportu jak i
wytadunku opraw éwietleniowych. Oprawy sktadaw pozycji poziomej w taki sposob by
nie uszkodz zadnych elementéw . W szczeg®nobnalezy zwrdci uwag na transport
opraw wyposaonych w elementy szklane tak by nie spowodowszkodzé powtoki lub
sttuczér. Elementy stiagce do montau (uchwyty, montaowe kotki rozporowe, opaski
kablowe itp. przewozi w oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Przy praew naley
przestrzegaprzepiséw obowizujagcych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robot zawarteve STEO ,Wymagania ogolne”.

5.2.Szczegotowe zasady wykonania robét.

Przy uktadaniu kabli w ziemi zakres robot obejmuije:
* wyznaczenie trasy linii kablowej

* wykonanie robét ziemnych, w tym staranne ubijanigrstwvami przy zasypywaniu
dotéw oraz wymiag gruntu w przypadku nieodpowiedniego sktadu gruntizimego

» ukladanie kabli w rowach i wykopach
» ukiadanie kabli w rurach wonych w ziemi
» zasypanie rowéw i wykopow kablowych

5.2.1. Wyznaczenie trasy i roboty ziemne

Wytyczanie trasy linii kablowej powinien dokonywaprawniony geodeta, lub za zgod
inwestora - wykonawca robot, na podstawie projetgahnicznego linii oraz map
geodezyjnych. Przebieg trasy wyznagzajbijane w grunt paliki drewniane lub gby
metalowe. Nalgy jednoczénie prowadz trag kablowg w taki sposob, aby zachowa
odpowiednie odlegkei od innych elementéw znajdigych s¢ w ziemi, w okolicy trasy np.
minimum 50 cm od fundamentow budynkow i granicygopezdni, 150 cm od istnigjych
drzew itp. Szczegdétowe waskim odlegtaci kabli od innych elementow znajdaych s¢ w
ziemi zawiera PN-76/E-05125.

W przypadku rozpoczynania prac ziemnych, dla rolpsbwadzonych w terenie
zabudowanym lub dostatecznie nierozpoznanymzpaerocic szczegola uwag: aby nie
uszkodz¢ istniepcego uzbrojenia. W tym celu, przy zachowanigejwostranosici, nalery
dokona przekopow probnych nagokas¢ wicksz od projektowanego dna wykopu i o
dtugasci okoto 2 m w linii trasy kablowej, prostopadle ¢k osi. Podobne obostrzenia
dotycz wykopow prowadzonych przy istniglych budynkach i budowlach.

Szerokaé¢ rowu kablowego zafsy od liczby i rodzaju kabli uktadanych rownolegjegdnak
nie powinna by mniejsza od : 30 cm dlagpokasci do 60 cm i 40 (50) cm w pozostatych
przypadkach.

Gtebokas¢ minimalna uktadania, mierzona w osi kabla, zgled rodzaju, przeznaczenia
oraz napjcia znamionowego kabla ( ze wggdl na warstw podsypki piaskowej oraz
srednie kabla wykop jest kilkangie centymetrow gbszy).

* 50 cm dla kabli uktadanych pod chodnikami i przezosmymi do zasilaniaswietlenia,
Zwigzanego z ruchem drogowym

e 70 cm dla pozostatych rodzajow i przeznackabli o napgciu do 1 kV

* 80 cm dla kabli o napciu do 15 kV, uktadanych poza terenami rolniczymi
* 90 cm dla kabli o napciu do 15 kV, uktadanych na terenach rolniczych

e 100 cm dla kabli o nagtiu powyzej 15 kV
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Linie kablowe pod drogami, ulicami, torami kolejgwi nalery prowadzé w ostonach
otaczagcych ( rury ochronne lub bloki kablowe ), uktadanye wykopach. W niektérych
przypadkach mma dokon& utozenia oston bez konieczéw rozbiorki drogi, toru lub
ulicy, stosugc technolog} podkopéw. Podkopy wykonujegsspecjalnymi topatami, ktore
Eosmda; zmniejszon powierzchng robocz oraz wydtikone trzonki, w celu utatwienia
opania

5.2.2. Uktadanie kabli w rowach i wykopach

Kabel naley utozy¢ na dnie wykopu na podsypce piaskowe] gégbamin.10 cm -
dopuszcza gi pominicie podsypki dla gruntow piaszczystych. Linia ultadgo kabla
powinna by falista, aby ilé¢ utozonego kabla byta wksza o 1-3 % od diugoi wykopu.
Zasad jest uktadanie w jednym rowie kabli na jednym jpozie, przy czym odlegks
minimalna od kabli gsiednich zaley od napgcia znamionowego i wynosi: 10 cm dla kabla
do 1 kV i 25 cm dla kabla povgj 1 kV. Dla kabli uktadanych na terenie zakiadu
przemystowego dopuszcza svarstwowe uktadanie kabli, z zachowaniem odl&gta5 cm
pomiedzy warstwami i oddzieleniem warstw od siebie pradgmi np. z cegiet lub
bloczkéw betonowych. Dla utatwienia lub ustivienia robét naprawczych nadg
przewidzig uktadanie kabli z zapasem, przy:lgm elemencie, gdzie ngptje pojczenie
lub podhkczenie kabla (mufy, gzéza kablowego, stacji transformatorowej itp.)

Zasypanie nagpng warstwy piaskows grubgci min.10 cm i ubicie warstwy, a naphie
ubijanym warstwami grudgi do 15 cm, gruntem rodzimym ( gkisza¢ inwestorow
wymaga wymiany gruntu wykopu na piasek )

Utozenie folii oznaczeniowej o gruba powyzej 0,5 mm i o szerokoi powyzej 20 cm,
przykrywapcej przysypany kabel. Kolory foliiaywanych do oznaczewskazuj napkcie
znamionowe kabla : niebieska do 1 kV i czerwonayr@yl kV.

5.2.3. Uktadanie kabli w rurach umieszczonych w ziemi

Kable uktadane w miejscach, gdzig szczegdlnie narane na uszkodzenia, chronk si
poprzez ostony kablowe z rur kanalizacyjnych karkawaych, PCV lub stalowych oraz
jedno- lub wielootworowe bloki betonowe. Instalagstonowe dhisze nk 60 m lub
posiadajce rozgazienia i zmiany kierunku prowadzenia linii kablowsyposaa st w
studnie kablowe. Studnigzelbetowe § najpopularniejsze i posiadayvymiary minimalne
800x800 mm, powinny posiaél@dwodnienie (kanalik) i zamykany wtaz lub przykiya
piyty betonowej lubzelbetowe;. Srednica otworu ostony kabla powinna kieo najmniej

1,5 érednicy kabla, jednak nie mniejznb0 mm. Zasagljest prowadzenie jednego kabla w
danym otworze, jednak dopuszcza sdstpstwa od tej zasady w przypadku zestawu kabli
jednazytowych  tworzicych  wizke wielofazowy, zestawu kabli  sygnalizacyjnych
podihczonych do jednego wdzenia, zestawu kabli energetycznych i sygnalizacy))
podiczonych do jednego wdzenia. Po wprowadzeniu kabla (lub kabli) do ostaalezy
oba kace uszczel, szczegoblnie kiedy nagiuje przejcie pomedzy odebnymi strefami
wydzielenia paarowego ( stosuje giwtedy przepusty ogniowe lub specjalne materiaty
izolujagce, w zalenosci od wymaganego stopnia ochronyzamwej ). Wcaganie kabli do
rur mazna wykonywa przy budowie nowych linii, niekiedy wygiuje konieczn&t
wykonania oston kablowych na umnych wczéniej kablach lub ich odcinkach - wtedy
stosuje si technologt z zastosowaniem rur ostonowych dwudzielnych.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakdaci.

Ogolne zasady kontroli jakoi zawarte s w STEO ,Wymagania ogoine”.

6.2. Szczegobtowe zasady kontroli jakki.

Kontrola jakadci wykonanych robot dotyczy zgodswd rozmieszczenia wszystkich
elementow instalacji elektrycznej z Dokumentacjajéktony. Ponadto sprawdzeniu
podlega rodzaj zastosowanych materiatow i ichseWaosci oraz uradzea i sposob ich
wbudowania. W zalanosci od rodzaju instalacji elektrycznej sprawdzenidlegaj :

6.2.1. Zewnetrzne linie kablowe

Sprawdzeniu podlega popravéowykonania montau elementéw jak i ich prawidtowe
funkcjonowanie. Po zakazeniu prac zwizanych z monteem linii kablowych, a przed
zasypaniem rowow kablowych naje wykona& sprawdzenia poprawsc (w tym
gtebokasci) utozenia kabli oraz folii oznaczeniowej. Najerowniez dokon& sprawdzenia
poprawndci oznaczenia ggow kablowych.

Dla wszystkich obwodow elektrycznych zaréwno jegaoi trojfazowych nalgy wykona
pomiary zadziatania wytznikdw nadpgdowych i r@&nicowopgdowych, cagtosci linii
oraz rezystancji izolacjiyt.
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7. OBMIAR ROBOT.

7.1.0gdlne zasady obmiaru robat.

Ogolne zasady obmiaru robot zawarevsSTEO ,Wymagania ogolne”.

7.2.Szczegobtowe zasady obmiaru robdét.

Wielkosci obmiarowe okréa sk na podstawie dokumentacji projektowej z

uwzgkdnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektorazdtadi sprawdzonych w
naturze.
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8. ODBIOR ROBOT.
8.1.0g0Ine zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robét zawarensSTEO ,Wymagania ogoélne”.

8.2.Szczegobtowe zasady odbioru robat.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumenta@rojektows, ST i wymaganiami nadzoru

jesli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty poayhe wyniki.

Sprawdzeniu podlega dziatanie wszystkich elemerit@talacji elektrycznej, jak rownie
poprawnd¢ dziatania catego systemu.

8.2.1. Odbidr miedzyoperacyjny
Odbior medzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakeniu danego etapu robot
majcych wptyw na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mogpodlegé m.in.:
— Kanaty kablowe, bloki, rury ostonowe
— Monta koryt, drabinek, wspornikow
— Elementy urzdzen przedmiotowej instalacji

8.2.2. Odbior czesciowy

Nalezy przeprowadzi badanie pomontawe czsciowe robdt zanikagych oraz
elementébw urgdzen, ktore ulega zakryciu (np. wszelkie roboty zanikap),
uniemaliwiajac ocer prawidtowdaci ich wykonania po catkowitym ukazeniu prac.

Podczas odbioru nate sprawdzé prawidlow@dé montau oraz zgodn& z
obowigzujagcymi przepisami i projektem:
- wydzielonych instalacji sterowaniawietleniem,
- wydzielonych elementéw funkcjonalnych np. prawidés¢ wydrukéw sygnatdow
alarmowych i zadziatania systemu w warunkach symait/ch

8.2.3. Odbidr koncowy
Badania pomontamwe jako techniczne sprawdzenie j&diowykonanych robot nahy
przeprowadzi po zak@czeniu robot elektrycznych przed przekazaniemtkownikowi
caldsci przedmiotowych instalacji elektrycznych.
Wyniki bada naley  zamigcic w protokole odbioru kicowego.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT.
9.1.0g0lIne ustalenia dotycgce podstawy rozliczenia robot.

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy rozliczenia robot zawarteve STEO ,Wymagania
ogolne”.

9.2 Zasady rozliczenia i ptatndci

Rozliczenie robét montawych przedmiotowych instalacji elektrycznych zaoby
dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakrelsatn ich kaxcowym odbiorze lub
etapami okrdonymi w umowie, po dokonaniu odbioréwegziowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pa@aizy zamawiacym, a wykonawg nastpuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatioi wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi
wartas¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okrelonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamaw@ggo lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okomy zakres robot.

9.3. Prace dodatkowe uwzgdnione w wycenie

Ceny jednostkowe wykonania robot instalacji ele&trych lub kwoty ryczattowe
obejmupce roboty ww. uwzgidniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materialéwedzi i sprztu,
- obstug sprztu nie posiadagego etatowej obstugi,
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkichztowa przestawnych uniiwiajacych
wykonanie robét na wysokoi do 4 m (jéli taka konieczn&t wystepuje),
- usungcie wad i usterek oraz naprawienie uszkadaewstatych w czasie robot,
- uporadkowanie miejsca wykonywania robét,
- usungcie pozostatéci, resztek i odpadow materialtdw w sposob podangpecyfikacii
technicznej szczego6towej,
- likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych gfe s rowniez koszty montau, demontau i pracy rusztowa
niezkednych do wykonania rob6t na wysékodo 4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu rob6t wedtug uzgodnionych cen psthowych koszty nieziginych
rusztowaa mog by¢ uwzgkdnione w tych cenach lub stan@wpodstaw oddzielnej
ptatngci.
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10.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

ROZPORZADZENIA

ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca @2 roku
w sprawie dziennika budowy, mountai rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawieragcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr
108/2002, p0z.953)

ROZPORADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I
BUDOWNICTWA z dnia 14 grudnia 1994 r. (z fpoejszymi zmianami) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z
1999 r.-Nr 15, poz. 140)

ROZPORADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998 r

w sprawie wymagakwalifikacyjnych dla osob zajmaggych s¢ eksploatagj urzadzen,
instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych Kifigacji, rodzajow instalacji i urzdzen,
przy ktoérych eksploatacji wymagane jest posiadanievalifikacji, jednostek
organizacyjnych, przy ktorych powotujec skomisje kwalifikacyjne, oraz wysokoi optat
pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji. (Dz. U.5®, p6z. 377)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI

z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw ocergdagici, wzoru deklaracji zgodroi
oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych domasgch do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie. (Dz. U. Nr 113, p6z.)728

ROZPORADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kigie technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych. (Dz. U. Nr 107,.&9)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegotovagmesu i formy projektu budowlanego.
(Dz. U. Nr 140, p6z. 906)

ROZPORADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia | marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybasaz uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgtdem ochrony przeciwgarowej. (Dz. U. Nr 22, p6z. 206)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia 31 maja 2000 r. zmierdag rozporadzenie w sprawie wprowadzenia obgrku
stosowania niektérych Polskich Norm. (Dz. U. Nr p&z. 617)

ROZPORADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA
dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia olaaku stosowania niektorych
Polskich Norm dla budownictwa. (Dz. U. nr 3 8, p426)

ROZPORADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWZA

dnia 31 sierpnia 2001 r. zmierjaeg rozporzdzenie w sprawie wprowadzenia obgmku
stosowania niektérych Polskich Norm dla budownict{i@z. U. Nr |OI, p6z. 1104)
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ZARZ ADZENIA

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADA | CERTYFIKACJI z
dnia 28 grudnia 1995 r. zmieniag zarzdzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow
podlegagcych obowazkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpiéshe@a i oznaczania
tym znakiem. (Mon. Pol. z 1996 r. Nr 28, poz. 295).

ZARZADZENIE MINISTRA ZDROWIA | OPIEKI SPOLECZNEJ z dnid2 marca 1996 r.
w sprawie dopuszczalnych esén i natzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia,
wydzielanych przez materiaty budowlane, agzenia i elementy wypogania w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. (Moh Nr 19. p6z. 23 n)

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADA | CERTYFIKACJI z
dnia 27 czerwca 1996 r. zmienjeg zaradzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow
podlegagcych obowszkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpiésh@a i oznaczania
tym znakiem. (Mon. Pol. Nr 48, p6z. 463)

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADA | CERTYFIKACJI z
dnia 28 marca 1997 r. zmierjag¢ zarzdzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow
podlegagcych obowazkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpiéshe@a i oznaczania
tym znakiem. (Mon. Pol. Nr 22. p6z. 216)

NORMY

N SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiegdg¢wag. Ochrona przeciwpataniowa”.

N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjmeiel kablowe. Projektowanie i
budowa”.

PN-EN 50124-1:2007 ,Koordynacja izolacji -- & 1: Wymagania podstawowe --
Odstpy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe dla categyposaenia elektrycznego i
elektronicznego”

PN-EN 50174-3:2005 ,Technika informatyczna -- lfestga okablowania -- GZ#¢ 3:
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zejva budynkow”

PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektaaddwlanych.

Instrukcje producentdow dotygze montau 1 ukladania kabli i przewodow
elektroenergetycznych.

Instrukcje montaowe oraz DTR dotyege poszczegolnych wdzen.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj dymagania dotyege wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z monteem i demontzem cwietlenia zewstrznego dla
Centrum Muzealno-Edukacyjnego Karkonoskiego ParlobNowego w Sobieszowie, ul.
Cieplicka 196, Karkonoska 3-4, 58-570 Jelenia GRohieszow.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinpgmetargowy i umowny przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid

Wszystkie nazwy witasne, nazwy materialdw, znakigmwe, nazwy technologii zawarte
we wszystkich elementach skladowych projektu wykemego mog by¢ zasgpione
rownowanymi.

1.3.Przedmiot i zakres robot obgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teclanij (ST) dotycz zasad wykonywania i
odbioru robot w zakresie:

- stawianie stupéwavietleniowych,

- monta opraw dwietlenia zewgtrznego,

- demonta istniegcych stupow i opraw @vietlenia zewgtrznego,

- transportu i skladowania materiatéw, trasowarnigi kablowych, rob6t montaowych
wszelkich uradzen sktadajcych st na system, dla obiektéw budownictwa ogélnego.

ST dotyczy wszystkich czyndc mapgcych na celu wykonanie rob6t zyganych z:

- kompletac} wszystkich materiatdw potrzebnych do wykonaniagmoath wyej prac,

- wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celaygotowania podiza (w szczegol-
nosci roboty murarskieslusarsko-spawalnicze, moatalementéw ospetu instalacyjnego,
proby zadziatania i badania pomaraee, ewentualna integracja z innymi systemami np. z
siech alarmow powiadamiania PSP lub z systemem g@dzania budynkiem BMS

- wbudowaniem wszystkich materiatdw w sposéb i wejstiu zgodnym z dokumentacj
techniczn,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumegtssghniczig wszystkich elementow
wyznaczonych w dokumentacji,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumenta¢gchniczy wszystkich
wyznaczonych przewoddw i kabli elektrycznych,

- przeprowadzeniem wymaganych prob i badaraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujacymi montowanych elementéw systemu, azéakrzeprowadzenie szkolenia dla
wytypowanych pracownikow obstugi przysztego/tkownika.

1.4Kody CPV wg. wspdlnego stownika zamowie

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
CPV 45316100-6 Instalowanie ydzen oswietlenia zewgtrznego
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1.5.0kreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicz(fe]) s zgodne z odpowiednimi

normami oraz okigeniami podanymi w STEO ,Wymagania ogolne”, azakpodanymi

poniej:

Przygotowanie podi@m — zespoét czynrgai wykonywanych przed uktadaniem kabli i innych

elementéw instalacji, magych na celu zapewnienie aovosci ich montau lub utazenia

zgodnie z dokumentagjzalicza st tu nas¢pujace grupy czynnsi:

— Wiercenie i przebijanie otworow przelotowych eépizelotowych;

— Osadzanie ognioodpornych kotkéw w padipw tym ich wstrzeliwanie

—  Whykucia i przekucia wymagane do prawidiowego reamnelementdéw systemu

— Montau ognioodpornych rur instalacyjnych lub uchwytow mocowania i uktadania
kabli

— Monta ognioodpornych konstrukcji wsporczych i tuneli lasych

— Monta kablowych przej ogniochronnych, mdzystrefowych, zbudowanych zgodnie z

wymaganymi aprobatami technicznymi (np.AT-15-5388/21 AT-15-5361/ 2002).

1.6.0g06lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Insmekt nadzoru.
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w STEO ,Wymagania ogolne”.

1.7 Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentagj robot montaowych elementow instalacji elektrycznej dotyoej zakresu
niniejszej specyfikacji stanowi

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wyng@jm z rozporzdzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczeg@gw zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonaniaodbioru robo6t budowlanych oraz
programu funkcjonalnosaytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zeammi Dz.
U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rolébligatoryjne w przypadku
zamowieé publicznych), spordzone zgodnie z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakrdsumy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robbudowlanych oraz programu
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmizn U. z 2005 r. Nr
75, poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, @ant rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawiermgego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 zpoejszymi zmianami),

— dokumentywiadczce o posiadaniu wymaganych certyfikatow azéak dopuszczeniu
do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego zastas@w uytych wyrobow
budowlanych, zgodnie z ustave 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.z
2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrodaw zalecenia producentow dotyce
stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw cgciowych, kaicowych oraz robét zanikgjych i ulegajcych
zakryciu z zajczonymi protokotami z badakontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3,1gktistawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. @@lp&niejszymi zmianami).
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2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow.

Ogolne wymagania dotygee materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podeanSTEO
-Wymagania ogolne”.

Zamawiajcy dopuszcza stosowanie ggzen rownowanych. Wszystkie wskazania z
nazwy wyboréw ayte w przedmiarze robot, specyfikacjach technichnyeykonania i
odbioru robét, czy dokumentacji projektowej ngieozumi& jako okrglenie wymaganych
parametréow technicznych lub standardéw f@kowvych. Zamawiajcy dopuszcza
stosowanie urgdzer rownowanych z zastrzesniem,ze uwzgtdnione w wycenie produkty
nie odbiegaj jakascig, standardem i parametrami technicznymi od zadgch.

2.2.Szczego6towe wymagania dotygze materiatdw i urzadzen.

Materiaty dostarczone na teren budowy powinny é¢migviadectwa jakéci, atesty,
certyfikaty i$wiadectwa gwarancyjne .

Jezeli istniep jakiekolwiek wgtpliwosci dotyczce ich przydatnai lub jakasci, materiaty
takie naley podd@& ponownemu badaniu.

Materiaty zaakceptowane przezymiera nie mog by¢ zmienione bez jego zgody.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instaladgktrycznej wg zasad

niniejszej ST &
- stupy aswietleniowe, wysegniki
Stupy do opraw gwietlenia zewntrznego — ulicznego (stupy o wysako ok. 8m), ladz
parkowego (stupy o wysokoi ok. 4,8m). Budowa rurowa z czopem fi 60mm do tazan
oprawy, kolor zgodny z kolorystykoprawy (malowanie na wybrany kolor wg palety RAL).
Wybrane stupy naley wyposay¢ w poprzeczki rurowe do mordia projektoréw
iluminacyjnych. Wszystkie stupy muszy¢ wyposaone w skrzynki przyczeniowe z
bezpiecznikami dla montowanych na nich opraw.

- oprawy cswietlenia zewrgtrznego

Oprawy zezrodtami LED dedykowane do pracy jako oprawgvitlenia zewntrznego —
odporne na dziatanie warunkd&éwodowiskowych: temperatury, deszczu, promieniowania
UV. Montaz na stupach, wysgnikach lub stupkach, wybrane oprawy do maanta
murkach (we wekach). Oprawy petgce funkcg oswietlenia szlakow komunikacyjnych
oraz elewacji budynkow gwietlenie iluminacyjne).
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3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu.

Ogolne wymagania dotygee sprztu 3 zawarte w STEO ,Wymagania ogolne”.

3.2.Szczegbtowe wymagania dotygze spratu.

Roboty naley prowadzé przy wyciu sprztu przystosowanego do monta instalacji
elektrycznych oraz drobnego sgiz budowlanego.

Prace zwizane z robotami elektrycznymigdy wykonywane ¢cznie i przy uayciu
elektronarzdzi takich jak: wiertarki, mtotki elektryczne obowto-udarowe.

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wyksiyazyane na placu budowy i
stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpd& ogolnie przygtym
wymaganiom co do ich jakoi, jak rowniez wytrzymaltaci.

W wyjatkowych przypadkach, w petni uzasadnionych, gdyyprabotach musg by¢
stosowane uggizenia techniczne o ztonej konstrukcji, co do ktérych nie zostalty wydane
przepisy dotyczce wykonania tych ugzlzea, sposobu ich stosowania i obstugi wykonawca
robdt na zadanie przedstawiciela inwestora powinien uciask sporadzory przez
producenta dokumentgajirzadzenia wraz z niezlnymi obliczeniami.

Urzadzenia i sprgt zmechanizowany aywane na budowie powinny ntieustalone
parametry techniczne i powinny dystawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Urzadzenia i sprgt zmechanizowany podlegag przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowane na budowie, powinny maktualnie wane dokumenty uprawnige do ich
eksploatacji.

Nalezy uniemaliwi ¢ dostp do maszyn i ugdzen na miejscu prowadzenia robot osobom
nieuprawnionym do obstugi, a na widocznym miejsguiesic odpowiedn instrukcg. W
uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjateszkolenie personelu obstugi oraz
strzezenie maszyn i ugglzer przez dozorcow.

Uzywane na budowie maszyny i gdzenia mana uruchamia dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nale zabezpieczy przed maliwoscia
uruchomienia przez osoby niepowotane.

Przekraczanie parametrow technicznych maszyn adass w trakcie ich pracy jest
zabronione.
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4. TRANSPORT.

4.1. 0go6lne wymagania dotycgce transportu.

Ogolne zasady transportgyi zmwarte w STEO ,Wymagania ogolne”.

4.2.Szczego6lowe wymagania dotygze transportu.

Transport powinien zapewrdia

stabilnag¢ pozycji zatadowywanych materiatéw,

zabezpieczenie materiatdw przed ich uszkodzeniem,

kontrok zatadunku i wytadunku,

Wszystkie kable przewoziw oryginalnych opakowaniach w takiej pozycji abye n
spowodowd nadmiernego ich zginania i odksztalcania od postadtorej zostalty one
pakowane. Stosowazalecenia i wymagania producenta aame transportu kabli. Kable i
przewody w zwojach nie mggoy¢ rzucane i przeggane po podiau, lecz musz by
przenoszone. Transport kabli i przewoddéw przepranadv taki sposéb by nie
spowodowa uszkodzenia izolacjizyt miedzianych. Ospkt elektryczny przewozi w
opakowaniach oryginalnych, zbiorczych tak by unielmo¢ wzajemne ich przesuwanie
sie. Wszystkie oprawy @vietleniowe bezwzgldnie transportowa w oryginalnych
opakowaniach. Naly przestrzegazalec@ producenta odrsmie zatadunku, transportu jak i
wytadunku opraw éwietleniowych. Oprawy sktadaw pozycji poziomej w taki sposob by
nie uszkodz zadnych elementéw . W szczeg@obnalezy zwrdc uwag na transport
opraw wyposaonych w elementy szklane tak by nie spowodowszkodzé powtoki lub
sttuczér. Elementy stiagce do montau (uchwyty, montaowe kotki rozporowe, opaski
kablowe itp. przewozi w oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Przy praew naley
przestrzegaprzepiséw obowizujagcych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.

Str. 7



5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robot zawarteve STEO ,Wymagania ogolne”.

5.2.Szczegotowe zasady wykonania robét.
5.2.1. Montaz stupdw aGwietleniowych

Stawianie stupow @vietleniowych nalgy wykona recznie lub maszynowo, w sposéb
zapewniajcy bezpieczéstwo prac i pewn@& posadowienia stupa na fundamencie.
Doprowadzenie zasilania do stupdéw zgodnie ze spemj STES.1. Dopiero po
koncowym ustawieniu, wypionowaniu i zabepieczeniu alume@na przysipic do
podiczenia kabli zasilagych do skrzynki bezpiecznikowej stupa i w daldagejnasci do
montau oprawy na stupie.

5.2.2. Montaz opraw na stupach/wysg¢gnikach

Montazu i podhczenia oprawy na stupie/wyginiku naley dokon& po uprzednim
ustawieniu/zamontowaniu stupa, zgodnie z dokuméntgarawy. Podczas moria nalery
zwrOcik szczegOlp uwag na zabezpieczenie wodoszczelne zamontowanej oprawy
(uszczelki, poprawnd zamkngcia obudowy).

5.2.3. Demontaze linii istniejgcych

Wskazane w projekcie stupywietleniowe i linie istniejce zasilajce ulegaj likwidacji.
Dokon& tego naley poprzez zdjcie oprzewodowania linii napowietrznych, oraz detasn
istniejgcych stupow je podtrzymagych.

Demontae istniegcych elementéw, a zwlaszcza opraswietleniowych wykonéa nalery w
miare mazliwosci w sposéb nie powodagy uszkodzenia tych elementéw.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakdaci.

Ogolne zasady kontroli jakoi zawarte s w STEO ,Wymagania ogoine”.

6.2. Szczegobtowe zasady kontroli jakki.

Kontrola jakadci wykonanych robot dotyczy zgodswd rozmieszczenia wszystkich
elementow instalacji elektrycznej z Dokumentacjajéktony. Ponadto sprawdzeniu
podlega rodzaj zastosowanych materiatow i ichseWaosci oraz uradzea i sposob ich
wbudowania. W zalanosci od rodzaju instalacji elektrycznej sprawdzenidlegaj :

6.2.1. Oswietlenie zewretrzne

Kontrola jakdci wykonanych robo6t dotyczy zgod$td rozmieszczenia wszystkich
elementéw instalacji elektrycznej z Dokumentacjepjéktowyg. Ponadto sprawdzeniu
podlega rodzaj zastosowanych materiatow i ichsewaosci oraz uradzer i sposob ich

wbudowania.

Nalezy sprawdzt poprawn&¢ rozmieszczenia jak i morda opraw éwietleniowych w

poréwnaniu do projektu wykonawczego. Ponadto sprawd podlega wielkid natzenia

oswietlenia na cigach pieszych i drogach wewtrenych obgtych cwietleniem.

6.2.2. Demontaze

Ze wzgkdu na specyfik wykonywanych prac (wytznie demontze) zadanie kontrola
jakosci wykonania robo6t obejmuje gtdwnie kompletiovykonanych demontg, stopig
uszkodzé zdemontowanych elementow determynyj mazliwosé ich p&niejszego
wykorzystania, oraz uswtie pozostatéci (gruzu, resztek materiatdw) po wykonywanych
czynnaciach.
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7. OBMIAR ROBOT.

7.1.0gdlne zasady obmiaru robat.

Ogolne zasady obmiaru robot zawarevsSTEO ,Wymagania ogolne”.

7.2.Szczegobtowe zasady obmiaru robdét.

Wielkosci obmiarowe okréa sk na podstawie dokumentacji projektowej z

uwzgkdnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektorazdtadi sprawdzonych w
naturze.
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8. ODBIOR ROBOT.
8.1.0g0Ine zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robét zawarensSTEO ,Wymagania ogoélne”.

8.2.Szczegobtowe zasady odbioru robat.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumenta@rojektows, ST i wymaganiami nadzoru

jesli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty poayhe wyniki.

Sprawdzeniu podlega dziatanie wszystkich elemerit@talacji elektrycznej, jak rownie
poprawnd¢ dziatania catego systemu.

8.2.1. Odbidr miedzyoperacyjny
Odbior medzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakeniu danego etapu robot
majcych wptyw na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mogpodlegé m.in.:
— Kanaty kablowe, bloki, rury ostonowe
— Monta koryt, drabinek, wspornikow
— Elementy urzdzen przedmiotowej instalacji

8.2.2. Odbior czesciowy

Nalezy przeprowadzi badanie pomontawe czsciowe robdt zanikagych oraz
elementébw urgdzen, ktore ulega zakryciu (np. wszelkie roboty zanikap),
uniemaliwiajac ocer prawidtowdaci ich wykonania po catkowitym ukazeniu prac.

Podczas odbioru nate sprawdzé prawidlow@dé montau oraz zgodn& z
obowigzujagcymi przepisami i projektem:
- wydzielonych instalacji sterowaniawietleniem,
- wydzielonych elementéw funkcjonalnych np. prawidés¢ wydrukéw sygnatdow
alarmowych i zadziatania systemu w warunkach symait/ch

8.2.3. Odbidr koncowy
Badania pomontamwe jako techniczne sprawdzenie j&diowykonanych robot nahy
przeprowadzi po zak@czeniu robot elektrycznych przed przekazaniemtkownikowi
caldsci przedmiotowych instalacji elektrycznych.
Wyniki bada naley  zamigcic w protokole odbioru kicowego.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT.
9.1.0g0lIne ustalenia dotycgce podstawy rozliczenia robot.

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy rozliczenia robot zawarteve STEO ,Wymagania
ogolne”.

9.2 Zasady rozliczenia i ptatndci

Rozliczenie robét montawych przedmiotowych instalacji elektrycznych zaoby
dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakrelsatn ich kaxcowym odbiorze lub
etapami okrdonymi w umowie, po dokonaniu odbioréwegziowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pa@aizy zamawiacym, a wykonawg nastpuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatioi wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi
wartas¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okrelonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamaw@ggo lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okomy zakres robot.

9.3. Prace dodatkowe uwzgdnione w wycenie

Ceny jednostkowe wykonania robot instalacji ele&trych lub kwoty ryczattowe
obejmupce roboty ww. uwzgidniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materialéwedzi i sprztu,
- obstug sprztu nie posiadagego etatowej obstugi,
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkichztowa przestawnych uniiwiajacych
wykonanie robét na wysokoi do 4 m (jéli taka konieczn&t wystepuje),
- usungcie wad i usterek oraz naprawienie uszkadaewstatych w czasie robot,
- uporadkowanie miejsca wykonywania robét,
- usungcie pozostatéci, resztek i odpadow materialtdw w sposob podangpecyfikacii
technicznej szczego6towej,
- likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych gfe s rowniez koszty montau, demontau i pracy rusztowa
niezkednych do wykonania rob6t na wysékodo 4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu rob6t wedtug uzgodnionych cen psthowych koszty nieziginych
rusztowaa mog by¢ uwzgkdnione w tych cenach lub stan@wpodstaw oddzielnej
ptatngci.
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10.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

ROZPORZADZENIA

ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca @2 roku
w sprawie dziennika budowy, mountai rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawieragcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr
108/2002, p0z.953)

ROZPORADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I
BUDOWNICTWA z dnia 14 grudnia 1994 r. (z fpoejszymi zmianami) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z
1999 r.-Nr 15, poz. 140)

ROZPORADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998 r

w sprawie wymagakwalifikacyjnych dla osob zajmaggych s¢ eksploatagj urzadzen,
instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych Kifvigacji, rodzajow instalacji i urzdzen,
przy ktoérych eksploatacji wymagane jest posiadanievalifikacji, jednostek
organizacyjnych, przy ktorych powotujeg skomisje kwalifikacyjne, oraz wysokoi optat
pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji. (Dz. U.5®, p6z. 377)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI

z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw ocergdagici, wzoru deklaracji zgodroi
oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych domasgch do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie. (Dz. U. Nr 113, p6z.)728

ROZPORADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kigie technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych. (Dz. U. Nr 107,.&9)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegotovagmesu i formy projektu budowlanego.
(Dz. U. Nr 140, p6z. 906)

ROZPORADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia | marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybasaz uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgtdem ochrony przeciwgarowej. (Dz. U. Nr 22, p6z. 206)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia 31 maja 2000 r. zmierdag rozporadzenie w sprawie wprowadzenia obgrku
stosowania niektérych Polskich Norm. (Dz. U. Nr p&z. 617)

ROZPORADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA
dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia olaaku stosowania niektorych
Polskich Norm dla budownictwa. (Dz. U. nr 3 8, p426)

ROZPORADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWZA

dnia 31 sierpnia 2001 r. zmierjaeg rozporzdzenie w sprawie wprowadzenia obgmku
stosowania niektérych Polskich Norm dla budownict{i@z. U. Nr |OI, p6z. 1104)
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ZARZ ADZENIA

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADA | CERTYFIKACJI z
dnia 28 grudnia 1995 r. zmieniag zarzdzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow
podlegagcych obowazkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpiéshe@a i oznaczania
tym znakiem. (Mon. Pol. z 1996 r. Nr 28, poz. 295).

ZARZADZENIE MINISTRA ZDROWIA | OPIEKI SPOLECZNEJ z dnid2 marca 1996 r.
w sprawie dopuszczalnych esén i natzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia,
wydzielanych przez materiaty budowlane, agzenia i elementy wypogania w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. (Moh Nr 19. p6z. 23 n)

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADA | CERTYFIKACJI z
dnia 27 czerwca 1996 r. zmienjeg zaradzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow
podlegagcych obowszkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpiésh@a i oznaczania
tym znakiem. (Mon. Pol. Nr 48, p6z. 463)

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADA | CERTYFIKACJI z
dnia 28 marca 1997 r. zmierjag¢ zarzdzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow
podlegagcych obowazkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpiéshe@a i oznaczania
tym znakiem. (Mon. Pol. Nr 22. p6z. 216)

NORMY

N SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiegdg¢wag. Ochrona przeciwpataniowa”.

N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjmeiel kablowe. Projektowanie i
budowa”.

PN-EN 50124-1:2007 ,Koordynacja izolacji -- & 1: Wymagania podstawowe --
Odstpy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe dla categyposaenia elektrycznego i
elektronicznego”

PN-EN 50174-3:2005 ,Technika informatyczna -- lfestga okablowania -- GZ#¢ 3:
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zejva budynkow”

PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektaaddwlanych.

Instrukcje producentdow dotygze montau 1 ukladania kabli i przewodow
elektroenergetycznych.

Instrukcje montaowe oraz DTR dotyege poszczegolnych wdzen.
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SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

STES.3
INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj dymagania dotyege wykonania i
odbioru robét instalacji telewizji dozorowej dla m@am Muzealno-Edukacyjnego
Karkonoskiego Parku Narodowego w Sobieszowie, ugplicka 196, Karkonoska 3-4,
58-570 Jelenia Gora-Sobieszow.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinpgmetargowy i umowny przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid

Wszystkie nazwy witasne, nazwy materiatdw, znakiamwe, nazwy technologii zawarte
we wszystkich elementach skladowych projektu wykemego mog by¢ zasgpione
rownowanymi.

1.3.Przedmiot i zakres robot obgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teclanij (ST) dotycz zasad wykonywania i
odbioru robot w zakresie:

- instalacji telewizji dozorowej CCTV,

- transportu i skladowania materiatéw, trasowammi kablowych, rob6t montaowych
wszelkich uradzen skladagcych s na system, dla obiektow budownictwa ogdlnego.

ST dotyczy wszystkich czyndc mapgcych na celu wykonanie rob6t zyganych z:

- kompletac} wszystkich materiatdw potrzebnych do wykonaniagmoath wyej prac,

- wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celaygiotowania podiza (w szczegdl-
nosci roboty murarskieslusarsko-spawalnicze, moatalementdéw ospezu instalacyjnego,
proby zadziatania i badania pomaraee, ewentualna integracja z innymi systemami np. z
siech alarmow powiadamiania PSP lub z systemem g@dzania budynkiem BMS

- wbudowaniem wszystkich materiatow w sposob i wejstu zgodnym z dokumentacj
techniczn,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentteghniczg wszystkich elementow
wyznaczonych w dokumentacji,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentatgchniczy wszystkich
wyznaczonych przewoddw i kabli elektrycznych,

- przeprowadzeniem wymaganych prob i badaraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujgcymi montowanych elementéw systemu, azéagrzeprowadzenie szkolenia dla
wytypowanych pracownikow obstugi przysztego/tkownika.

1.4Kody CPV wg. wspdlnego stownika zamowie
CPV 45312000-7 Instalowanie systeméw alarmowyaitém
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1.5.0kreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicz(fe]) s zgodne z odpowiednimi

normami oraz okigeniami podanymi w STEO ,Wymagania ogolne”, azakpodanymi

poniej:

Przygotowanie podi@m — zespoét czynrgai wykonywanych przed uktadaniem kabli i innych

elementéw instalacji, magych na celu zapewnienie aovosci ich montau lub utazenia

zgodnie z dokumentagjzalicza st tu nas¢pujace grupy czynnsi:

— Wiercenie i przebijanie otworow przelotowych eépizelotowych;

— Osadzanie ognioodpornych kotkéw w padipw tym ich wstrzeliwanie

—  Whykucia i przekucia wymagane do prawidiowego reamnelementdéw systemu

— Montau ognioodpornych rur instalacyjnych lub uchwytow mocowania i uktadania
kabli

— Monta ognioodpornych konstrukcji wsporczych i tuneli lasych

— Monta kablowych przej ogniochronnych, mdzystrefowych, zbudowanych zgodnie z

wymaganymi aprobatami technicznymi (np.AT-15-5388/21 AT-15-5361/ 2002).

1.6.0g06lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Insmekt nadzoru.
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w STEO ,Wymagania ogolne”.

1.7 Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentagj robot montaowych elementow instalacji elektrycznej dotyoej zakresu
niniejszej specyfikacji stanowi

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wyng@jm z rozporzdzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczeg@gw zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonaniaodbioru robo6t budowlanych oraz
programu funkcjonalnosaytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zeammi Dz.
U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rolébligatoryjne w przypadku
zamowieé publicznych), spordzone zgodnie z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakrdsumy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robbudowlanych oraz programu
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmizn U. z 2005 r. Nr
75, poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, @ant rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawiermgego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 zpejszymi zmianami),

— dokumentywiadczce o posiadaniu wymaganych certyfikatow azéak dopuszczeniu
do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego zastas@w uytych wyrobow
budowlanych, zgodnie z ustave 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.z
2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrodaw zalecenia producentow dotyce
stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw cgciowych, kaicowych oraz robét zanikgjych i ulegajcych
zakryciu z zajczonymi protokotami z badakontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3,1gktistawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. @@lp&niejszymi zmianami).
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2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow.

Ogolne wymagania dotygee materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podanSTEO
-Wymagania ogolne”.

Zamawiajcy dopuszcza stosowanie ggzen rownowanych. Wszystkie wskazania z
nazwy wyboréw ayte w przedmiarze robot, specyfikacjach technichnyeykonania i
odbioru robdt, czy dokumentacji projektowej ngieozumi& jako okrglenie wymaganych
parametréow technicznych lub standardéw f@kowvych. Zamawiajcy dopuszcza
stosowanie urgdzer rownowanych z zastrzesniem,ze uwzgtdnione w wycenie produkty
nie odbiegaj jakascig, standardem i parametrami technicznymi od zadgch.

2.2.Szczego6towe wymagania dotygze materiatdw i urzadzen.

Materiaty dostarczone na teren budowy powinny é¢migviadectwa jakéci, atesty,
certyfikaty i$wiadectwa gwarancyjne .

Jezeli istniep jakiekolwiek wgtpliwosci dotyczce ich przydatnai lub jakasci, materiaty
takie naley podd@& ponownemu badaniu.

Materiaty zaakceptowane przezymiera nie mog by¢ zmienione bez jego zgody.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instaladgktrycznej wg zasad

niniejszej ST &
- przewody YDY..., przewody UTP
Przewody instalacyjne wielgtowe z zytami miedzianymi o izolacji i powioce
polwinitowej z zytg ochronm zielonozoOltg, na napjcie znamionowe 450/750V, do
uktadania na state bez dodatkowych oston przedagzaniami mechanicznymi na tynku i
pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnyef,PN-87/E-90056.
Przekroj zyt powinien by dobrany w zalenosci od dopuszczalnego spadku nr@pm,
dopuszczalne] temperatury nagrzania kabla przeglyprobocze i zwarciowe oraz
skutecznéci ochrony przeciwpotaniowe;.
Przewody skitkowe parowane nieekranowe odpowiedniej kategagsizechowywane
wytacznie w opakowaniach producenta, z zachowaniem wggmookrélonej kategorii
kabla.
Bebny z kablami i przewodami nale przechowywa w miejscach zadaszonych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi pdsezdnim dziataniem promieni
stonecznych, na utwardzonym poio
- konwertery sygnatowe mied-swiattowod
Konwertery umaliwiajace przesylanie sygnatéw wizyjnych z kamer w tecbgnlIP na
odlegtaci powyzej 90m, z wykorzystaniem okablowariaiattowodowego odpowiedniego
typu (jednomod/wielomod)
- kamery telewizji dozorowej i urzadzenia rejestrujace
Kamery telewizji dozorowej CCTV w technologii IPyposaone w odpowiedni obiektyw
— wbudowany lub dobrany zgodnie ze specyfikaejchwyt oraz obudogv z grzatlg
(kamery zewantrzne).
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3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu.

Ogolne wymagania dotygee sprztu 3 zawarte w STEO ,Wymagania ogolne”.

3.2.Szczegbtowe wymagania dotygze spratu.

Roboty naley prowadzé przy wyciu sprztu przystosowanego do monta instalacji
elektrycznych oraz drobnego sgiz budowlanego.

Prace zwizane z robotami elektrycznymigdy wykonywane ¢cznie i przy uayciu
elektronarzdzi takich jak: wiertarki, mtotki elektryczne obowto-udarowe.

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wyksiyazyane na placu budowy i
stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpd& ogolnie przygtym
wymaganiom co do ich jakoi, jak rowniez wytrzymaltaci.

W wyjatkowych przypadkach, w petni uzasadnionych, gdyyprabotach musg by¢
stosowane uggizenia techniczne o ztonej konstrukcji, co do ktérych nie zostalty wydane
przepisy dotyczce wykonania tych ugzlzea, sposobu ich stosowania i obstugi wykonawca
robdt na zadanie przedstawiciela inwestora powinien uciask sporadzory przez
producenta dokumentgajirzadzenia wraz z niezlnymi obliczeniami.

Urzadzenia i sprgt zmechanizowany aywane na budowie powinny ntieustalone
parametry techniczne i powinny dystawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Urzadzenia i sprgt zmechanizowany podlegag przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowane na budowie, powinny maktualnie wane dokumenty uprawnige do ich
eksploatacji.

Nalezy uniemaliwi ¢ dostp do maszyn i ugdzen na miejscu prowadzenia robot osobom
nieuprawnionym do obstugi, a na widocznym miejsguiesic odpowiedn instrukcg. W
uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjateszkolenie personelu obstugi oraz
strzezenie maszyn i ugglzer przez dozorcow.

Uzywane na budowie maszyny i gdzenia mana uruchamia dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nale zabezpieczy przed maliwoscia
uruchomienia przez osoby niepowotane.

Przekraczanie parametrow technicznych maszyn adass w trakcie ich pracy jest
zabronione.
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4. TRANSPORT.

4.1. 0go6lne wymagania dotycgce transportu.

Ogolne zasady transportgyi zmwarte w STEO ,Wymagania ogolne”.

4.2.Szczego6lowe wymagania dotygze transportu.

Transport powinien zapewrdia

stabilnag¢ pozycji zatadowywanych materiatéw,

zabezpieczenie materiatdw przed ich uszkodzeniem,

kontrok zatadunku i wytadunku,

Wszystkie kable przewoziw oryginalnych opakowaniach w takiej pozycji abye n
spowodowd nadmiernego ich zginania i odksztalcania od postadtorej zostaty one
pakowane. Stosowazalecenia i wymagania producenta aame transportu kabli. Kable i
przewody w zwojach nie mggoy¢ rzucane i przeggane po podiau, lecz musz by
przenoszone. Transport kabli i przewoddéw przepranadv taki sposéb by nie
spowodowa uszkodzenia izolacjizyt miedzianych. Ospkt elektryczny przewozi w
opakowaniach oryginalnych, zbiorczych tak by unielmo¢ wzajemne ich przesuwanie
sie. Wszystkie oprawy @vietleniowe bezwzgldnie transportowa w oryginalnych
opakowaniach. Naly przestrzegazalec@ producenta odrsmie zatadunku, transportu jak i
wytadunku opraw éwietleniowych. Oprawy sktadaw pozycji poziomej w taki sposob by
nie uszkodzi zadnych elementéw . W szczeg®nobnalezy zwrdc uwag na transport
opraw wyposaonych w elementy szklane tak by nie spowodowszkodzé powtoki lub
sttuczér. Elementy stiagce do montau (uchwyty, montaowe kotki rozporowe, opaski
kablowe itp. przewozi w oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Przy praew naley
przestrzegaprzepiséw obowizujagcych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robot zawarteve STEO ,Wymagania ogolne”.

5.2.Szczegotowe zasady wykonania robét.

5.2.1. Instalacja telewizji dozorowej

Wszystkie elementy systemu nadzoru tegmego CCTV powinny b§ trwate

przytwierdzone do podia oraz zabezpieczone przed gpsitn osob niepowotanych.
Kamery systemu CCTV montowana suficie lubscianie, na wysok&i powyzej 2,5m za
pomog srub z kotkami rozporowymi. Zapewhiodpowiednie ustawienie kamer tak, aby
uzysk& optymalne pole obserwacji. Stosa@wkamery i rejestratory w technologii IP.
Serwer rejestrgcy wyposay¢ w odpowiedra powierzchng pameci masowe] dla
zapewnienia archiwizacji nagra kamer na okres 4 tygodni.
Kable do kamer prowadziw taki sposob by nie uszkodzpowtoki izolacyjnej kabla
podczas przeprowadzania robot wigkpeniowych jak rownie tak by nie bytlo do nich
dostpu osobom niepowotanym. We wszystkich pomieszczbnia tam gdzie to jest
mozliwe kable uktadé podtynkowo w przygotowanych bruzdach.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakdaci.

Ogolne zasady kontroli jakoi zawarte s w STEO ,Wymagania ogoine”.

6.2. Szczegobtowe zasady kontroli jakki.

Kontrola jakadci wykonanych robot dotyczy zgodswd rozmieszczenia wszystkich
elementow instalacji elektrycznej z Dokumentacjajéktony. Ponadto sprawdzeniu
podlega rodzaj zastosowanych materiatow i ichseWaosci oraz uradzea i sposob ich
wbudowania. W zalanosci od rodzaju instalacji elektrycznej sprawdzenidlegaj :

6.2.1. Instalacja CCTV

Kontrola jakdci wykonanych robo6t dotyczy zgod$td rozmieszczenia wszystkich
elementéw systemu CCTV z Dokumentacja ProjektoRonadto sprawdzeniu podlega
rodzaj zastosowanych materiatow i ich ydiavosci oraz uradzei i sposéb ich wbudowania
oraz poprawngi dziatania (jaké¢ sygnatu, pole widzenia kamer).
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7. OBMIAR ROBOT.

7.1.0gdlne zasady obmiaru robat.

Ogolne zasady obmiaru robot zawarevsSTEO ,Wymagania ogolne”.

7.2.Szczegobtowe zasady obmiaru robdét.

Wielkosci obmiarowe okréa sk na podstawie dokumentacji projektowej z

uwzgkdnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektorazdtadi sprawdzonych w
naturze.
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8. ODBIOR ROBOT.
8.1.0g0Ine zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robét zawarensSTEO ,Wymagania ogoélne”.

8.2.Szczegobtowe zasady odbioru robat.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumenta@rojektows, ST i wymaganiami nadzoru

jesli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty poayhe wyniki.

Sprawdzeniu podlega dziatanie wszystkich elemerit@talacji elektrycznej, jak rownie
poprawnd¢ dziatania catego systemu.

8.2.1. Odbidr miedzyoperacyjny
Odbior medzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakeniu danego etapu robot
majcych wptyw na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mogpodlegé m.in.:
— Kanaty kablowe, bloki, rury ostonowe
— Monta koryt, drabinek, wspornikow
— Elementy urzdzen przedmiotowej instalacji

8.2.2. Odbior czesciowy

Nalezy przeprowadzi badanie pomontawe czsciowe robdt zanikagych oraz
elementébw urgdzen, ktore ulega zakryciu (np. wszelkie roboty zanikap),
uniemaliwiajac ocer prawidtowdaci ich wykonania po catkowitym ukazeniu prac.

Podczas odbioru nate sprawdzé prawidlow@dé montau oraz zgodn& z
obowigzujagcymi przepisami i projektem:
- wydzielonych instalacji sterowaniawietleniem,
- wydzielonych elementéw funkcjonalnych np. prawidés¢ wydrukéw sygnatdow
alarmowych i zadziatania systemu w warunkach symait/ch

8.2.3. Odbidr koncowy
Badania pomontamwe jako techniczne sprawdzenie j&diowykonanych robot nahy
przeprowadzi po zak@czeniu robot elektrycznych przed przekazaniemtkownikowi
caldsci przedmiotowych instalacji elektrycznych.
Wyniki bada naley  zamigcic w protokole odbioru kicowego.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT.
9.1.0g0lIne ustalenia dotycgce podstawy rozliczenia robot.

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy rozliczenia robot zawarteve STEO ,Wymagania
ogolne”.

9.2 Zasady rozliczenia i ptatndci

Rozliczenie robét montawych przedmiotowych instalacji elektrycznych zaoby
dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakrelsatn ich kaxcowym odbiorze lub
etapami okrdonymi w umowie, po dokonaniu odbioréwegziowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pa@aizy zamawiacym, a wykonawg nastpuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatioi wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi
wartas¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okrelonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamaw@ggo lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okomy zakres robot.

9.3. Prace dodatkowe uwzgdnione w wycenie

Ceny jednostkowe wykonania robot instalacji ele&trych lub kwoty ryczattowe
obejmupce roboty ww. uwzgidniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materialéwedzi i sprztu,
- obstug sprztu nie posiadagego etatowej obstugi,
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkichztowa przestawnych uniiwiajacych
wykonanie robét na wysokoi do 4 m (jéli taka konieczn&t wystepuje),
- usungcie wad i usterek oraz naprawienie uszkadaewstatych w czasie robot,
- uporadkowanie miejsca wykonywania robét,
- usungcie pozostatéci, resztek i odpadow materialtdw w sposob podangpecyfikacii
technicznej szczego6towej,
- likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych gfe s rowniez koszty montau, demontau i pracy rusztowa
niezkednych do wykonania rob6t na wysékodo 4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu rob6t wedtug uzgodnionych cen psthowych koszty nieziginych
rusztowaa mog by¢ uwzgkdnione w tych cenach lub stan@wpodstaw oddzielnej
ptatngci.
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10.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

ROZPORZADZENIA

ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca @2 roku
w sprawie dziennika budowy, mountai rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawieragcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr
108/2002, p0z.953)

ROZPORADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I
BUDOWNICTWA z dnia 14 grudnia 1994 r. (z fpoejszymi zmianami) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z
1999 r.-Nr 15, poz. 140)

ROZPORADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998 r

w sprawie wymagakwalifikacyjnych dla osob zajmaggych s¢ eksploatagj urzadzen,
instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych Kifvigacji, rodzajow instalacji i urzdzen,
przy ktoérych eksploatacji wymagane jest posiadanievalifikacji, jednostek
organizacyjnych, przy ktorych powotujeg skomisje kwalifikacyjne, oraz wysokoi optat
pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji. (Dz. U.5®, p6z. 377)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI

z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw ocergdagici, wzoru deklaracji zgodroi
oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych domasgch do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie. (Dz. U. Nr 113, p6z.)728

ROZPORADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kigie technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych. (Dz. U. Nr 107,.&9)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegotovagmesu i formy projektu budowlanego.
(Dz. U. Nr 140, p6z. 906)

ROZPORADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia | marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybasazl uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgtdem ochrony przeciwgarowej. (Dz. U. Nr 22, p6z. 206)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia 31 maja 2000 r. zmierdag rozporadzenie w sprawie wprowadzenia obgrku
stosowania niektérych Polskich Norm. (Dz. U. Nr p&z. 617)

ROZPORADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA
dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia olaaku stosowania niektorych
Polskich Norm dla budownictwa. (Dz. U. nr 3 8, p426)

ROZPORADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWZA

dnia 31 sierpnia 2001 r. zmierjaeg rozporzdzenie w sprawie wprowadzenia obgmku
stosowania niektérych Polskich Norm dla budownict{i@z. U. Nr |OI, p6z. 1104)
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ZARZ ADZENIA

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADA | CERTYFIKACJI z
dnia 28 grudnia 1995 r. zmieniag zarzdzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow
podlegagcych obowizkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpiésh@a i oznaczania
tym znakiem. (Mon. Pol. z 1996 r. Nr 28, poz. 295).

ZARZADZENIE MINISTRA ZDROWIA | OPIEKI SPOLECZNEJ z dnid2 marca 1996 r.
w sprawie dopuszczalnych esén i natzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia,
wydzielanych przez materiaty budowlane, agzenia i elementy wypogania w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. (Moh Nr 19. p6z. 23 n)

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADA | CERTYFIKACJI z
dnia 27 czerwca 1996 r. zmienjeg zaradzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow
podlegagcych obowszkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpiésh@a i oznaczania
tym znakiem. (Mon. Pol. Nr 48, p6z. 463)

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADA | CERTYFIKACJI z
dnia 28 marca 1997 r. zmierjag¢ zarzdzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow
podlegagcych obowizkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpiésh@a i oznaczania
tym znakiem. (Mon. Pol. Nr 22. p6z. 216)

NORMY

PN-EN 62305-4:2011 ,Uedzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach”.
PN-93/E-08390-14:1993 - Systemy alarmowe. Wymagag@ne. Zasady stosowania.

PN-EN 50132-7:2002 - Systemy alarmowe. Systemy mow® CCTV stosowane
w zabezpieczeniach. & 7. Wytyczne stosowania. Systemy alarmowe.

PN-93/E-08390-12:1993 - Systemy alarmowe. Wymagagidlne. Zasilacze. Parametry
funkcjonalne i metody bada

PN-93/E-08390-14:1993 - Systemy alarmowe. Wymagag@ne. Zasady stosowania.

PN-EN 50173-1:2004 — Technika informatyczna. Systeskablowania strukturalnego.
Czes¢ 1: Wymagania ogolne i strefy biurowe.

PN-EN 50174-1:2002 - Technika informatyczna. Irestgl okablowania. G#¢ 1:
Specyfikacja i zapewnienie jak.

PN-E-08390-1:1996 - Systemy alarmowe. Terminologia.
PN-93/E-08390-14:1993 - Systemy alarmowe. Wymagagéne. Zasady stosowania.
PN-EN 50130-4:2002 - Systemy alarmowee$cz4. Kompatybilné¢ elektromagnetyczna.

Norma dla grup wyrobow. Wymagania dotyce odpornéci urzadzeh systemow
alarmowych, pgarowych, wkamaniowych i osobistych.
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Instrukcje producentéw dotygze montau i ukladania kabli i przewoddéw
elektroenergetycznych.

Instrukcje montzowe oraz DTR dotyege poszczegolinych udzen.
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SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

STES.4
INSTALACJA DOMOFONOWA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj dymagania dotyege wykonania i
odbioru robét instalacji telewizji dozorowej dla m@am Muzealno-Edukacyjnego
Karkonoskiego Parku Narodowego w Sobieszowie, ugplicka 196, Karkonoska 3-4,
58-570 Jelenia Gora-Sobieszow.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinpgmetargowy i umowny przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid

Wszystkie nazwy witasne, nazwy materiatdw, znakiamwe, nazwy technologii zawarte
we wszystkich elementach skladowych projektu wykemego mog by¢ zasgpione
rownowanymi.

1.3.Przedmiot i zakres robot obgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teclanij (ST) dotycz zasad wykonywania i
odbioru robot w zakresie:

- instalacji domofonowej,

- transportu i skladowania materiatéw, trasowammi kablowych, rob6t montaowych
wszelkich uradzen skladagcych s na system, dla obiektow budownictwa ogdlnego.

ST dotyczy wszystkich czyndc mapgcych na celu wykonanie rob6t zyganych z:

- kompletac} wszystkich materiatdw potrzebnych do wykonaniagmoath wyej prac,

- wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celaygiotowania podiza (w szczegdl-
nosci roboty murarskieslusarsko-spawalnicze, moatalementdéw ospezu instalacyjnego,
proby zadziatania i badania pomaraee, ewentualna integracja z innymi systemami np. z
siech alarmow powiadamiania PSP lub z systemem g@dzania budynkiem BMS

- wbudowaniem wszystkich materiatow w sposob i wejstu zgodnym z dokumentacj
techniczn,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentteghniczg wszystkich elementow
wyznaczonych w dokumentacji,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentatgchniczy wszystkich
wyznaczonych przewoddw i kabli elektrycznych,

- przeprowadzeniem wymaganych prob i badaraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujgcymi montowanych elementéw systemu, azéagrzeprowadzenie szkolenia dla
wytypowanych pracownikow obstugi przysztego/tkownika.

1.4Kody CPV wg. wspdlnego stownika zamowie
CPV 45312000-7 Instalowanie systeméw alarmowyaitém
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1.5.0kreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicz(fe]) s zgodne z odpowiednimi

normami oraz okigeniami podanymi w STEO ,Wymagania ogolne”, azakpodanymi

poniej:

Przygotowanie podi@m — zespoét czynrgai wykonywanych przed uktadaniem kabli i innych

elementéw instalacji, magych na celu zapewnienie aovosci ich montau lub utazenia

zgodnie z dokumentagjzalicza st tu nas¢pujace grupy czynnsi:

— Wiercenie i przebijanie otworow przelotowych eépizelotowych;

— Osadzanie ognioodpornych kotkéw w padipw tym ich wstrzeliwanie

—  Whykucia i przekucia wymagane do prawidiowego reamnelementdéw systemu

— Montau ognioodpornych rur instalacyjnych lub uchwytow mocowania i uktadania
kabli

— Monta ognioodpornych konstrukcji wsporczych i tuneli lasych

— Monta kablowych przej ogniochronnych, mdzystrefowych, zbudowanych zgodnie z

wymaganymi aprobatami technicznymi (np.AT-15-5388/21 AT-15-5361/ 2002).

1.6.0g06lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Insmekt nadzoru.
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w STEO ,Wymagania ogolne”.

1.7 Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentagj robot montaowych elementow instalacji elektrycznej dotyoej zakresu
niniejszej specyfikacji stanowi

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wyng@jm z rozporzdzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczeg@gw zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonaniaodbioru robo6t budowlanych oraz
programu funkcjonalnosaytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zeammi Dz.
U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rolébligatoryjne w przypadku
zamowieé publicznych), spordzone zgodnie z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakrdsumy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robbudowlanych oraz programu
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmizn U. z 2005 r. Nr
75, poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, @ant rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawiermgego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 zpoejszymi zmianami),

— dokumentywiadczce o posiadaniu wymaganych certyfikatow azéak dopuszczeniu
do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego zastas@w uytych wyrobow
budowlanych, zgodnie z ustave 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.z
2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrodaw zalecenia producentow dotyce
stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw cgciowych, kaicowych oraz robét zanikgjych i ulegajcych
zakryciu z zajczonymi protokotami z badakontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3,1gktistawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. @@lp&niejszymi zmianami).
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2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow.

Ogolne wymagania dotygee materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podanSTEO
-Wymagania ogolne”.

Zamawiajcy dopuszcza stosowanie ggzen rownowanych. Wszystkie wskazania z
nazwy wyboréw ayte w przedmiarze robot, specyfikacjach technichnyeykonania i
odbioru robét, czy dokumentacji projektowej ngieozumi& jako okrglenie wymaganych
parametréow technicznych lub standardéw f@kowvych. Zamawiajcy dopuszcza
stosowanie urgdzer rownowanych z zastrzesniem,ze uwzgtdnione w wycenie produkty
nie odbiegaj jakascig, standardem i parametrami technicznymi od zadgch.

2.2.Szczego6towe wymagania dotygze materiatdw i urzadzen.

Materiaty dostarczone na teren budowy powinny é¢migviadectwa jakéci, atesty,
certyfikaty i$wiadectwa gwarancyjne .

Jezeli istniep jakiekolwiek wgtpliwosci dotyczce ich przydatnai lub jakasci, materiaty
takie naley podd@& ponownemu badaniu.

Materiaty zaakceptowane przezymiera nie mog by¢ zmienione bez jego zgody.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instaladgktrycznej wg zasad

niniejszej ST &
- kable YKY..., kable UTPw
Przewody skgtkowe parowane nieekranowe odpowiedniej kateggrizechowywane
wytacznie w opakowaniach producenta, z zachowaniem wgmookrélonej kategorii
kabla. Kable w wykonaniu zewtiznym do instalacji w gruncie zelowane.
Kable elektroenergetycznezgtami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowe] zyta
ochronny zielonozoOitg i pozostatymi o barwach czarna, niebieskazbwa i czarna, na
napkcie znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401.
Przekréj zyt powinien by dobrany w zaknosci od dopuszczalnego spadku nr@pa,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przeglyprobocze i zwarciowe oraz
skutecznéci ochrony przeciwpotaniowe;.
Bebny z kablami i przewodami nale przechowywa w miejscach zadaszonych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi pdsezdnim dziataniem promieni
stonecznych, na utwardzonym poio
- panele wywotawcze instalacji domofonowej
Panele wywotawcze umbiwiajace pohczenie z aparatem odbiorczym (wizja i fonia), a
takze rczne otwarcie sterowanej bramy/furtki za pomodkodu liczbowego
(wprowadzonego na wbudowanej klawiaturze numerygznBanele w wykonaniu
zewretrznym, zabezpieczone przed dziataniem warunkéwdowiskowych (temperatura,
opady, promieniowanie UV), w wersji do zabudowy wrku kydz do montau na stupku
metalowym (wg detalu matej architektury).
- aparat odbiorczy z monitorem LCD
Aparat odbiorczy umdiwiajacy komunikacgs z panelem wywotawczym (wizja i fonia),
oraz zdalne otwarcie furtki/bramy. Pragka ekranu minimum 77, kolor.
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3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu.

Ogolne wymagania dotygee sprztu 3 zawarte w STEO ,Wymagania ogolne”.

3.2.Szczegbtowe wymagania dotygze spratu.

Roboty naley prowadzé przy wyciu sprztu przystosowanego do monta instalacji
elektrycznych oraz drobnego sgiz budowlanego.

Prace zwizane z robotami elektrycznymigdy wykonywane ¢cznie i przy uayciu
elektronarzdzi takich jak: wiertarki, mtotki elektryczne obowto-udarowe.

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wyksigazyane na placu budowy i
stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpd& ogolnie przygtym
wymaganiom co do ich jakoi, jak rowniez wytrzymaltaci.

W wyjatkowych przypadkach, w petni uzasadnionych, gdyyprabotach musg by¢
stosowane uggizenia techniczne o ztonej konstrukcji, co do ktérych nie zostalty wydane
przepisy dotyczce wykonania tych ugzlzea, sposobu ich stosowania i obstugi wykonawca
robdt na zadanie przedstawiciela inwestora powinien uciask sporadzory przez
producenta dokumentgajirzadzenia wraz z niezlnymi obliczeniami.

Urzadzenia i sprgt zmechanizowany aywane na budowie powinny ntieustalone
parametry techniczne i powinny dystawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Urzadzenia i sprgt zmechanizowany podlegag przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowane na budowie, powinny maktualnie wane dokumenty uprawnige do ich
eksploatacji.

Nalezy uniemaliwi ¢ dostp do maszyn i ugdzen na miejscu prowadzenia robot osobom
nieuprawnionym do obstugi, a na widocznym miejsguiesic odpowiedn instrukcg. W
uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjateszkolenie personelu obstugi oraz
strzezenie maszyn i ugglzer przez dozorcow.

Uzywane na budowie maszyny i gdzenia mana uruchamia dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nale zabezpieczy przed maliwoscia
uruchomienia przez osoby niepowotane.

Przekraczanie parametréow technicznych maszyn adass w trakcie ich pracy jest
zabronione.
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4. TRANSPORT.

4.1. 0go6lne wymagania dotycgce transportu.

Ogolne zasady transportgyi zmwarte w STEO ,Wymagania ogolne”.

4.2.Szczego6lowe wymagania dotygze transportu.

Transport powinien zapewrdia

stabilnag¢ pozycji zatadowywanych materiatéw,

zabezpieczenie materiatdw przed ich uszkodzeniem,

kontrok zatadunku i wytadunku,

Wszystkie kable przewoziw oryginalnych opakowaniach w takiej pozycji abye n
spowodowd nadmiernego ich zginania i odksztalcania od postadtorej zostalty one
pakowane. Stosowazalecenia i wymagania producenta aame transportu kabli. Kable i
przewody w zwojach nie mggoy¢ rzucane i przeggane po podiau, lecz musz by
przenoszone. Transport kabli i przewoddéw przepranadv taki sposéb by nie
spowodowa uszkodzenia izolacjizyt miedzianych. Ospkt elektryczny przewozi w
opakowaniach oryginalnych, zbiorczych tak by unielmo¢ wzajemne ich przesuwanie
sie. Wszystkie oprawy @vietleniowe bezwzgldnie transportowa w oryginalnych
opakowaniach. Naly przestrzegazalec@ producenta odrsmie zatadunku, transportu jak i
wytadunku opraw éwietleniowych. Oprawy sktadaw pozycji poziomej w taki sposob by
nie uszkodzi zadnych elementéw . W szczeg®nobnalezy zwrdc uwag na transport
opraw wyposaonych w elementy szklane tak by nie spowodowszkodzé powtoki lub
sttuczér. Elementy stiagce do montau (uchwyty, montaowe kotki rozporowe, opaski
kablowe itp. przewozi w oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Przy praew naley
przestrzegaprzepiséw obowizujagcych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robot zawarteve STEO ,Wymagania ogolne”.

5.2.Szczegotowe zasady wykonania robét.

5.2.1. Instalacja domofonowa

Wszystkie elementy instalacji domofonpwewinny by trwate przytwierdzone do

podiaza oraz zabezpieczone przed gpsim osob niepowotanych.
Panele wywotawcze montowana murku przy furtkach lub na stupku (wg detalutepa
architektury), na wysokoi ok. 1,5m za pomacsrub z kotkami rozporowymi. Naky
zapewné odpowiednie ustawienie kamery tak, aby uzys&ptymalne pole obserwacji.
Podhczenie zestyku stergego panelu wywotawczego do sterownika bramy autycnaej
zgodnie z dokumentagiego sterownika. W przypadku furtki stosdvedektrorygiel 12V.

Montaz odbiornika w rejonie recepcji, doktaglfokalizacg i wysoka¢ montau ustalé
z Inwestorem na budowie.
Kable do paneli i odbiornikbw prowadziw taki sposob by nie uszkodzipowtoki
izolacyjnej kabla podczas przeprowadzania robotofigkeniowych jak rownietak by nie
byto do nich dosgfpu osobom niepowotanym. We wszystkich pomieszceénidam gdzie
to jest maliwe kable uktadé& podtynkowo w przygotowanych bruzdach. Uktadanikelika
terenie zewetrznym zgodnie z STES.1
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakdaci.

Ogolne zasady kontroli jakoi zawarte s w STEO ,Wymagania ogoine”.

6.2. Szczegobtowe zasady kontroli jakki.

Kontrola jakadci wykonanych robot dotyczy zgodswd rozmieszczenia wszystkich
elementow instalacji elektrycznej z Dokumentacjajéktony. Ponadto sprawdzeniu
podlega rodzaj zastosowanych materiatow i ichseWaosci oraz uradzea i sposob ich
wbudowania. W zalanosci od rodzaju instalacji elektrycznej sprawdzenidlegaj :

6.2.1. Instalacja domofonowa

Kontrola jakdci wykonanych robo6t dotyczy zgod$td rozmieszczenia wszystkich
elementéw systemu domofonowego z Dokumentacja Romja. Ponadto sprawdzeniu
podlega rodzaj zastosowanych materiatow i ichsewaosci oraz uradzer i sposéb ich
wbudowania oraz poprawém dziatania (jaké sygnatu wideo i audio, dziatanie zdalnego
otwarcia furtki/bramy, lokalnego otwarcia kodemtkifbramy).
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7. OBMIAR ROBOT.

7.1.0gdlne zasady obmiaru robat.

Ogolne zasady obmiaru robot zawarevsSTEO ,Wymagania ogolne”.

7.2.Szczegobtowe zasady obmiaru robdét.

Wielkosci obmiarowe okréa sk na podstawie dokumentacji projektowej z

uwzgkdnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektorazdtadi sprawdzonych w
naturze.
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8. ODBIOR ROBOT.
8.1.0g0Ine zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robét zawarensSTEO ,Wymagania ogoélne”.

8.2.Szczegobtowe zasady odbioru robat.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumenta@rojektows, ST i wymaganiami nadzoru

jesli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty poayhe wyniki.

Sprawdzeniu podlega dziatanie wszystkich elemerit@talacji elektrycznej, jak rownie
poprawnd¢ dziatania catego systemu.

8.2.1. Odbidr miedzyoperacyjny
Odbior medzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakeniu danego etapu robot
majcych wptyw na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mogpodlegé m.in.:
— Kanaty kablowe, bloki, rury ostonowe
— Monta koryt, drabinek, wspornikow
— Elementy urzdzen przedmiotowej instalacji

8.2.2. Odbior czesciowy

Nalezy przeprowadzi badanie pomontawe czsciowe robdt zanikagych oraz
elementébw urgdzen, ktore ulega zakryciu (np. wszelkie roboty zanikap),
uniemaliwiajac ocer prawidtowdaci ich wykonania po catkowitym ukazeniu prac.

Podczas odbioru nate sprawdzé prawidlow@dé montau oraz zgodn& z
obowigzujagcymi przepisami i projektem:
- wydzielonych instalacji sterowaniawietleniem,
- wydzielonych elementéw funkcjonalnych np. prawidés¢ wydrukéw sygnatdow
alarmowych i zadziatania systemu w warunkach symaitch

8.2.3. Odbidr koncowy
Badania pomontamwe jako techniczne sprawdzenie j&diowykonanych robot nahy
przeprowadzi po zak@czeniu robot elektrycznych przed przekazaniemtkownikowi
caldsci przedmiotowych instalacji elektrycznych.
Wyniki bada naley  zamigcic w protokole odbioru kicowego.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT.
9.1.0g0lIne ustalenia dotycgce podstawy rozliczenia robot.

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy rozliczenia robot zawarteve STEO ,Wymagania
ogolne”.

9.2 Zasady rozliczenia i ptatndci

Rozliczenie robét montawych przedmiotowych instalacji elektrycznych zaoby
dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakrelsatn ich kaxcowym odbiorze lub
etapami okrdonymi w umowie, po dokonaniu odbioréwegziowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pa@aizy zamawiacym, a wykonawg nastpuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatioi wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi
wartas¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okrelonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamaw@ggo lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okomy zakres robot.

9.3. Prace dodatkowe uwzgdnione w wycenie

Ceny jednostkowe wykonania robot instalacji ele&trych lub kwoty ryczattowe
obejmupce roboty ww. uwzgidniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materialéwedzi i sprztu,
- obstug sprztu nie posiadagego etatowej obstugi,
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkichztowa przestawnych uniiwiajacych
wykonanie robét na wysokoi do 4 m (jéli taka konieczn&t wystepuje),
- usungcie wad i usterek oraz naprawienie uszkadaewstatych w czasie robot,
- uporadkowanie miejsca wykonywania robét,
- usungcie pozostatéci, resztek i odpadow materialtdw w sposob podangpecyfikacii
technicznej szczego6towej,
- likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych gfe s rowniez koszty montau, demontau i pracy rusztowa
niezkednych do wykonania rob6t na wysékodo 4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu rob6t wedtug uzgodnionych cen psthowych koszty nieziginych
rusztowaa mog by¢ uwzgkdnione w tych cenach lub stan@wpodstaw oddzielnej
ptatngci.
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10.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

ROZPORZADZENIA

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca @2 roku
w sprawie dziennika budowy, mountai rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawieragcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr
108/2002, p0z.953)

ROZPORADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I
BUDOWNICTWA z dnia 14 grudnia 1994 r. (z fpoejszymi zmianami) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z
1999 r.-Nr 15, poz. 140)

ROZPORADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998 r

w sprawie wymagakwalifikacyjnych dla osob zajmaggych s¢ eksploatagj urzadzen,
instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych Kifigacji, rodzajow instalacji i urzdzen,
przy ktoérych eksploatacji wymagane jest posiadanievalifikacji, jednostek
organizacyjnych, przy ktorych powotujeg skomisje kwalifikacyjne, oraz wysokoi optat
pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji. (Dz. U.5®, p6z. 377)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI

z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw ocergdagici, wzoru deklaracji zgodroi
oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych domasgch do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie. (Dz. U. Nr 113, p6z.)728

ROZPORADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kigie technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych. (Dz. U. Nr 107,.&9)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegotovagmesu i formy projektu budowlanego.
(Dz. U. Nr 140, p6z. 906)

ROZPORADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia | marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybasaz uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgtdem ochrony przeciwgarowej. (Dz. U. Nr 22, p6z. 206)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia 31 maja 2000 r. zmierdag rozporadzenie w sprawie wprowadzenia obgrku
stosowania niektérych Polskich Norm. (Dz. U. Nr p&z. 617)

ROZPORADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA
dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia olaaku stosowania niektorych
Polskich Norm dla budownictwa. (Dz. U. nr 3 8, p426)

ROZPORADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWZA

dnia 31 sierpnia 2001 r. zmierjaeg rozporzdzenie w sprawie wprowadzenia obgmku
stosowania niektérych Polskich Norm dla budownict{i@z. U. Nr |OI, p6z. 1104)
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ZARZ ADZENIA

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADA | CERTYFIKACJI z
dnia 28 grudnia 1995 r. zmieniag zarzdzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow
podlegagcych obowazkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpiéshe@a i oznaczania
tym znakiem. (Mon. Pol. z 1996 r. Nr 28, poz. 295).

ZARZADZENIE MINISTRA ZDROWIA | OPIEKI SPOLECZNEJ z dnid2 marca 1996 r.
w sprawie dopuszczalnych esén i natzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia,
wydzielanych przez materiaty budowlane, agzenia i elementy wypogania w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. (Moh Nr 19. p6z. 23 n)

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADA | CERTYFIKACJI z
dnia 27 czerwca 1996 r. zmienjeg zaradzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow

podlegagcych obowszkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpiésh@a i oznaczania
tym znakiem. (Mon. Pol. Nr 48, p6z. 463)

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADA | CERTYFIKACJI z
dnia 28 marca 1997 r. zmierjag¢ zarzdzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow
podlegagcych obowazkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpiéshe@a i oznaczania
tym znakiem. (Mon. Pol. Nr 22. p6z. 216)

NORMY

PN-93/E-08390-14:1993 - Systemy alarmowe. Wymagagéne. Zasady stosowania.

PN-93/E-08390-12:1993 - Systemy alarmowe. Wymagagidlne. Zasilacze. Parametry
funkcjonalne i metody bada

PN-93/E-08390-14:1993 - Systemy alarmowe. Wymagag@ne. Zasady stosowania.

PN-EN 50173-1:2004 — Technika informatyczna. Systeskablowania strukturalnego.
Czes¢ 1: Wymagania ogolne i strefy biurowe.

PN-EN 50174-1:2002 - Technika informatyczna. Irestgl okablowania. G#¢ 1.
Specyfikacja i zapewnienie jak.

PN-E-08390-1:1996 - Systemy alarmowe. Terminologia.

PN-93/E-08390-14:1993 - Systemy alarmowe. Wymagagéne. Zasady stosowania.
PN-EN 50130-4:2002 - Systemy alarmowee$cz4. Kompatybilné¢ elektromagnetyczna.
Norma dla grup wyrobow. Wymagania dotyce odpornéci urzadzeh systemow

alarmowych, pgarowych, wtamaniowych i osobistych.

Instrukcje producentéw dotygze montau i ukladania kabli i przewoddéw
elektroenergetycznych.

Instrukcje montaowe oraz DTR dotyege poszczegdllnych wdzen.
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