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OBMIAR
Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
Przytgcze wodoci ggowe
1 Przytacze wodociagowe
11 Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przytgcza wodo- |km
d.1.1/0111-01 ciggowego w terenie réwninnym
ST13.0.2.1.
0.033 km 0.033
RAZEM 0.033
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1.1/0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. |-l - 80% wykopy mechaniczne
STI3.0.2.1.
- od W1 do Budynek Bursy
3.3*1.7*1.0*80% m3 4.488
RAZEM 4.488
3/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.1/0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-Il - 20% wykopy reczne
STI13.0.2.1.
- od W1 do Budynek Bursy
3.3*1.7*1.0*20% m3 1.122
RAZEM 1.122
4/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
ST13.0.2.1. |grunt kat. I-IV
3.3*1.8*2 m?2 11.880
RAZEM 11.880
5/KNNR 1 Zasypanie wykopoéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.1/0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
STI13.0.2.1. |stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-I|
4.488+1.122 m3 5.610
RAZEM 5.610
1.2 Roboty monta zowe
6/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1.2/1411-03
STI3.0.2.1.
3.3*1.0*0.2 m3 0.660
RAZEM 0.660
7/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm ponad wierzch |m3
d.1.2|1411-04 rury
ST13.0.2.1.
3.3*1.0*0.4 m3 1.320
RAZEM 1.320
8/KNNR 4 Sieci wodociggowe - rury z zeliwa sferoidalnego zabezpieczone powtoka farby |m
d.1.2/1003-02 epoksydowej dn 100
STI3.0.2.1.
33 m 3.300
RAZEM 3.300
9/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm PN 16  |kpl.
d.1.2|1105-03 DN 100 typ E, obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna
ST13.0.2.1.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10/KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - fawy fundamentowe, bloki |m3
d.1.2/1408-05 oporowe - transport mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu
STI3.0.2.1.
0.5*0.5*0.5*1 m3 0.125
RAZEM 0.125
11|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm  |szt
d.1.2/1014-03
ST13.0.2.1.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
12/KNR 2-19 Oznakowanie miejsca usytuowania zasuwy na stupku stalowym kpl.
d.1.2|0134-02
analogia STI
3.0.2.1.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1.2/0219-01 go
analogia STI
3.0.2.1.
33 m 3.300
RAZEM 3.300
14/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE63 200m -
d.1.2|1606-01 1 préb.
STI3.0.2.1.
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OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
15/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.2/1611-01 Oom
STI3.0.2.1.
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
16/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 100 mm odc.20
d.1.2/1612-01 Oom
STI3.0.2.1.
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
1.3 Woda bytowa
17|KNNR 4 Sieci wodociggowe - rury z zeliwa sferoidalnego zabezpieczone powtokg farby |m
d.1.3/1003-01 epoksydowej dn 80
ST13.0.2.1.
20 m 20.000
RAZEM 20.000
18/KNNR 4 Zasuwa kotnierzowa odcinajaca PN16 dn 80 szt.
d.1.3/0130-08
STI3.0.2.1.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
19|KNNR 4 Redukcja kotnierzowa Dn80/65 FFR zel sfer szt.
d.1.3/0130-08
ST13.0.2.1.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNNR 4 Wodomierz jednostrumieniowy dn 65 dtugos¢ zabudowy 300mm z wkiadka ra- |kpl.
d.1.3/0141-02 diowg do zdalnego odczytu
STI3.0.2.1.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNNR 4 Flitr siatkowy Dn 80 szt.
d.1.3/0130-08
ST13.0.2.1.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNNR 4 Zawo zwrotny antyskazeniowy BA Dn 80 szt.
d.1.3/0130-08
STI3.0.2.1.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|/KNNR 4 Zawory odcinajgce dn 40 szt.
d.1.3/0130-05
ST13.0.2.1.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
24/KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - fawy fundamentowe, bloki |m3
d.1.3/1408-05 oporowe - transport mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu
STI3.0.2.1.
0.5*0.5*0.5*3 m3 0.375
RAZEM 0.375
25 Przejécia p.poz, uszczelnienia rurociagdw przez przegrody kpl.
d.1.3|kalk. wtasna
ST13.0.2.1.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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